FB 7.3.7 MTG-Datenblatt EKG Elektroden
MTG Imiella Medizintechnik Artikel-Nr: S 36 SG-B Praximed

Praximed GmbH
Artikel-Nr: S 36 SG-B

UDI-DI: 4251794102166

Beschreibung: EKG-Einmalklebeelektrode, Schaumstofftrager, 36x51mm,
Solidgel, Ag/AgCl-Sensor, 4mm Buchse

Umweltfreundlichkeit: PVC —und Latex frei

Rontgen & MRT: nein

Verwendbarkeit: 24 Monate ab Herstellung

Elektrische Daten: Impedanz: 397 Ohm
DC-Offset: 1,2 mV
Restspannung nach Defi.: 5,4mV

Materialien:

Trigermaterial ~ Polyethylen-Schaumstofftrager mit Acrylatkleber versehen

Sensor Ag/AgCl mit 4mm Adapter

Gel Festgel

Inhaltstoffe Gel KCL, Glycerin, H20, Kaliumhydroxid, Omnirad,
' Triethanolamin, Gantrez, Lebensmittelfarbe blau
Trietylenglycoldimethacrylate, Acrylsdure
Abdeckbahn silikonisierte APET-Folie 160my

Beutel Papierverbundbeutel 200x200mm, bedruckt
Karton Pappkarton 390 x 285 x 230mm

Allgemeines:

Elektrodendruck MTG / blau ACP 14

Beuteldruck Neutral / blau, einseitig

Label Beutel Label sieche Anlage

Label Karton Label siehe Anlage

Verpackung 30 Stiick/ Beutel = 1.200 Stiick im Karton

Gebrauchsanweisung: MTG
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