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Maschinelle Instrumentenreinigung

 Zeitersparnis durch schnelle und sehr gute Trocknung

 Saurer pH-Wert verhindert Kalkaufbau und Ablagerungen

 Qualitätserhalt der Instrumente

Produktbeschreibung
THERMOSHIELD SHINE ist ein flüssiges Kon-
zentrat zum Einsatz als Klarspüler in RDGs 
und Thermodesinfektoren zur Aufbereitung 
von medizinischen und dentalmedizinischen 
Instrumenten, sowie Medizinprodukten.
THERMOSHIELD SHINE verhindert durch 
seinen sauren pH-Wert die Bildung von Belag 
an den Instrumenten und in der Maschine. 
Durch das schnelle Trocknungsverhalten mit 
THERMOSHIELD SHINE wird die Bildung 
von Wasserflecken vermieden und eine Zeit-
ersparnis im Aufbereitungsprozess erzielt.

Anwendungsgebiete
Zum Nach- bzw. Klarspülen nach der Reini-
gung und Desinfektion thermolabiler und 
thermostabiler Instrumente und Materialien in 
Desinfektions- und Reinigungsautomaten. 

Anwendung
Materialien entsprechend den Empfehlungen 
(z. B. Hygieneplan) in die Maschine einlegen. 
Sämtliche zu reinigende, bzw. zu desinfizieren-
de Oberflächen und Hohlräume müssen für 
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die Maschinendesinfektion zugänglich sein. 
THERMOSHIELD SHINE wird zur Schluss-
spülung eingesetzt und die Dosierung er-
folgt automatisch über die Dosierpumpe 
oder über das Klarspülerfach des RDGs oder 
Thermodesinfektors.
Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung 
sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle 
im Zusammenhang mit diesem Produkt auf-
getretenen schwerwiegenden Vorfälle dem 
Hersteller und der zuständigen Behörde des 
EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / 
Patient niedergelassen ist, zu melden.

Zusammensetzung
Zitronensäure, nicht-ionische Tenside, Kom-
plexbildner.

Materialverträglichkeit 
Die Anwendung von THERMOSHIELD SHINE 
wird bei folgenden Materialien nicht empfoh-
len: Messing, Polyethyleneterephthalat (PET). 
Die Anwendung von THERMOSHIELD SHINE 
ist bei folgenden Materialien nur bedingt zu 
empfehlen: Kupfer, Polyethylenimin (PEI).

Sicherheits- und Gefahrenhinweise
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Ver-
ursacht schwere Verätzungen der Haut und 
schwere Augenschäden. Schutzhandschu-
he/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichts-
schutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund 
ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. 
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem 
Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstü-
cke sofort ausziehen. Haut mit Wasser ab-
waschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN 
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kon-
taktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Wei-
ter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZEN-
TRUM/Arzt anrufen. Verschüttete Mengen 
aufnehmen, um Materialschäden zu vermei-
den. In korrosionsbeständigem Behälter mit 
korrosionsbeständiger Innenauskleidung 
aufbewahren.
Nur zur professionellen Anwendung durch 
Personal mit entsprechender Fachkunde 
gem. nationaler Richtlinien.

Vor Gebrauch Etikett lesen.
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THERMOSHIELD® SHINE 
Klarspüler zur maschinellen Aufbereitung

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Produkt Gebinde Inhalt VE Art. Nr. 

THERMOSHIELD SHINE Spenderflasche 1 L 12 00-182-010


