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M BEDIENUNGSANLEITUNG CANEO SERIE

Erfassung der Produkt Identifikationsdaten

Wir empfehlen lhnen die Identifikationsdaten zu Ihrem Produkt vom Typenschild in die
nachfolgenden Zeilen zu iibertragen, damit Sie diese bei Riickfragen zum Produkt parat haben.
(siehe Kapitel Produktkennzeichnung)*

Typ / Modell:
[REF] Artikel N / REF:
Seriennummer (21):

o] Herstellungsdatum:

Sonstige Angaben/Notizen:

* Die Identifikationsdaten bzw. das Typenschild kénnen abweichen bei Sonderanfertigungen.
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BEDIENUNGSANLEITUNG CANEO SERIE &

Vielen Dank, dass Sie sich flir einen
Faltrollstuhl der CANEO Serie
von DIETZ entschieden haben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie mit Ih-
rem neuen CANEO starten. Sie erhalten darin wichtige Hinweise, die es
lhnen erlauben, die technischen Vorziige vollstandig zu nutzen.

Dariber hinaus erhalten Sie Informationen, die der Betriebs- und Ver-
kehrssicherheit sowie einer bestmdglichen Werterhaltung Ihres Leicht-
gewicht-Faltrollstuhles dienen.

Sollten Sie weitergehende Informationen zu Ihrer Versorgung wiinschen,
so wenden Sie sich bitte an Ihr Sanitats-Fachhaus.

Auf unserer Homepage finden Sie immer den aktuellen Stand zu lhrem
Produkt. Fiir Hinweise und Fragen zur Produktsicherheit und zu Riickru-
fen wenden Sie sich schriftlich oder telefonisch an DIETZ. Unsere Kon-
taktinformationen finden Sie auf der Riickseite der Bedienungsanleitung.

g HINWEIS ABC
Fiir Menschen mit eingeschrankter Sehfdhigkeit steht

lhnen zur gréBeren Darstellung die Bedienungsanlei-

tung unter www.dietz-group.de im PDF-Format zur AR

Verfligung. AR




4

INHALT

01 Wichtige Informationen

Zweckbestimmung .. ... 6
Indikation. .. ... 7
Kontraindikation . ............... ... ... 7
Zeichenund Symbole ................... 7

02 Produktbeschreibung

Lieferumfang. ............. . oL 8
Zubehér (optional wahlbar). . ............. 8
Aufbau des CANEO_S. . ................. 9
Aufbau des CANEO_E.................. 10
Aufbau des CANEO_L.................. 1
Aufbau des CANEO_B.................. 12
Aufbau des CANEO_XL................. 13
Rollstuhl in Betrieb nehmen. ............. 14
3.1 Rollstuhl entfalten /falten. .. ........ 15
3.2 Rickenbespannung................ 16
3.3 Beinstutzen...................... 16
3.4 FuBplatten/ FuBbrett. . ............. 17
3.6 Unterschenkelldnge. . .............. 18
3.7 Sitztiefe ... 18
3.8 Antriebsrdder abnehmen und

aufstecken ......... ... 19

04 Rollstuhl benutzen

Rollstuhl benutzen. . ................... 20
4.1 Hinsetzen und aufstehen............ 20
4.2 Die Seitenteile abschwenken. ... .. ... 22
4.3 Die FuBplatten hochklappen ......... 22
4.4 Die Beinstlitzen abschwenken und

abnehmen ......... ... ... ... ..., 23
4.5 Winkelverstellbare FuBplatten ... .... 23
4.6 Rollstuhl fahren und abbremsen

iber die Greifreifen. ............... 24
4.7 Fahren an Steigungen und auf

unebenen Untergrund. . ............ 25
4.8 Rollstuhl beladen ................. 25
4.8 Rollstuhl parken mit der

Feststellbremse. . ................. 26
4.9 Bremse fiir Begleitperson (optional) . . .26
4.11 Ankipphilfen .. ... 27
412 Transport ... ..o 28

Transport des Rollstuhls ohne

Rollstuhlbenutzer ..................... 28
Rollstuhl als Fahrzeugsitz im KFZ.......... 29
Befestigung des Rollstuhl-

Riickhaltesystems . .................... 30
Rollstuhlbenutzer Riickhaltesystem ... ... .. 31



05 Individuelle Einstellungen

Wichtige Hinweise zu den Einstellungen . . . .32
Werkzeuge . ... 32
5.1 Feststelloremse................... 33
5.2 Trommelbremse (optional). .. ........ 34
5.3 Riickenlehne/Anpassricken. . ........ 34
5.4 Armlehnenhdhe .................. 35
5.5 Armauflagen

Einstellung Desk/Long. ............. 36
5.6 Sitzh6heneinstellung............... 36
5.7 Castorwinkel einstellen............. 38
5.8 Radstandverldngerung ............. 39
5.9 Schiebegriff ....... ... ..l 39
5.10 Antikipprader (optional) ............ 40
5.11 Beckengurt (optional) . ............. 40
5.12 Amputationsauflage (optional) . ... ... 41

5.13 Bremshebelverldngerung (optional) .. .42
5.14 Beinstiitze winkelverstellbar (optional). .43
5.15 Therapietisch (optional) . . . .......... 44

5.16 Zubehor und Anbauten von
Fremdanbietern. . ................. 45

06 Technische Daten

Rollstuhl Abmessungen . ................ 46
Spezifikationen .. ... o L 47
Materialien................ ... ... ... 49

Weitere Angaben . .............. .. 50

07 Sicherheitsbelehrung

Sicherheitshinweise & Fahreinschrankungen .51

08 Hinweise zum Gebrauch

Wartung / Instandhaltung .. ............. 53
Instandhaltungsplan .. .............. ... 54
Fehlersuche und -behebung. ............. 56
Reinigung. . ... 57
Desinfektion . ............ ... 57
Weitergabe und Wiedereinsatz . .......... 58
Lagerung . ... 58
Entsorgung............. L 58
Gewahrleistung ... ... 60
Lebensdauer............ ... ol 60

INHALT B




3 01 WICHTIGE INFORMATIONEN

ZWECKBESTIMMUNG

Der CANEO Rollstuhl ist ausschlieBlich zur Selbst- und Fremdbeforderung
von Personen gedacht und kann im Innen- und im AuBenbereich verwen-
det werden. Er ist je nach Modell und GréBe auf eine unterschiedliche
maximale Belastung ausgelegt, die Sie auf der Kennzeichnung Gberpri-

fen konnen.
SITZBREITE: 36 3942 45 4851 56-60
CANEO_S 125 kg 130 kg
CANEO_E 125 kg 130 kg
CANEO_L | 150kg
CANEO_B 130kg | 140kg
CANEO_XL 170 kg / 200 kg

Personen, die den Rollstuhl selbststandig benutzen, miissen korperlich
und geistig in der Lage sein, den Rollstuhl zu bewegen und abzubrem-
sen. Um mit dem Rollstuhl im 6ffentlichen Raum und am StraBenverkehr
teilnehmen zu kdnnen, muss ausreichendes Sehvermdégen vorhanden
sein.

Wenn der Rollstuhl von einer Begleitperson bewegt wird, muss die Be-
gleitperson korperlich in der Lage sein, den besetzten Rollstuhl zu schie-
ben und abzubremsen.

Der Rollstuhl ist nicht geeignet fiir Kinder. Der Rollstuhl darf nicht zum
Transport von mehreren Personen oder von Lasten benutzt werden.

Die Zweckbestimmung kann bei Produkten abweichen, die als Sonder-
anfertigung gebaut und entsprechend gekennzeichnet sind. In diesem
Fall gilt die mit dem Produkt ausgelieferte Dokumentation.
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01 WICHTIGE INFORMATIONEN

INDIKATION

Dieser Rollstuhl dient zur Unterstlitzung bei Gehunféhigkeit bzw. stark
ausgepragter Gehbehinderung durch

v Lihmung

V¥ GliedmaBenverlust

V¥ GliedmaBendefekt/-deformation
v

v

Gelenkkontrakturen/ Gelenkschaden (nicht an beiden Armen)
sonstige Erkrankungen.

KONTRAINDIKATION

Dieser Rollstuhl darf nicht verwendet werden bei

Wahrnehmungsstérungen

starken Gleichgewichtsstdrungen

GliedmaBenverlust an beiden Armen
Gelenkkontrakturen/ Gelenkschaden an beiden Armen
Sitzunfahigkeit

verminderter oder nicht ausreichender Sehkraft.

4 4 4 4 44«

ZEICHEN UND SYMBOLE

Diese Symbole markieren Textpassagen, die hilfreich fir die Nutzung
und den Betrieb des Produktes im Alltag sind.

WARNUNG

Warnhinweise miissen unbedingt beachtet und angewendet werden!

Sie machen darauf aufmerksam, dass bei Nicht- Anwendung Verletzungs-
gefahr besteht und / oder Schaden am Rollstuhl oder der Umgebung ver-
ursacht werden kénnen.

g HINWEIS

Tipps und Ratschldge, die die Verwendung von Funktionen erleichtern. __




<8 02 PRODUKTBESCHREIBUNG

LIEFERUMFANG

Der Rollstuhl ist ab Werk komplett montiert und in einem Karton ver-
packt. Bitte bewahren Sie die Verpackung nach Maoglichkeit auf, sie
dient zur evtl. spateren Einlagerung des Rollstuhles.

Nach Erhalt der Ware priifen Sie bitte umgehend den Inhalt auf Vollstan-
digkeit und Unversehrtheit. Der Inhalt besteht aus:

v 1 Umverpackung

V¥ 1 Rollstuhl vormontiert

¥ 1 Paar Beinstiitzen (CANEO_XL zzgl. FuBbrett)
V¥ Bedienungsanleitung

¥ 4 Armlehnenhéhenadapter 20 mm (CANEO_E)
¥ Zubehér (falls gewahlt)

ZUBEHOR (OPTIONAL WAHLBAR)

Vom Hersteller erhéltliches Zubehdr zum Rollstuhl:

Amputationsauflage(n)
Anti-Kipp-Stltzen

Beckengurt
Bremshebelverldngerung
Seitenteil hohenverstellbar
Therapietisch
Winkelverstellbare Beinstiitzen

4d 4 44 qa4d
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02 PRODUKTBESCHREIBUNG [

AUFBAU DES CANEO_S

Grundlegende Komponenten

Korrosionsbestandiger Aluminiumrahmen
Kippstabilitat 10°

Rickenwinkel 3°, Sitzwinkel 3°
Anpassriicken Klett

Seitenteile nach hinten abschwenkbar
Beinstlitzen seitlich abwschenkbar/ abnehmbar
Feststellbremse/Trommelbremse je nach Ausfithrung

Antriebsrad PU 24", inkl. Steckachse, Lenkrad PU 7"
Schiebegriffe héhenverstellbar

Leichtgewicht Faltrollstuhl,
umfangreiche Standards

Armauflagen verstellbar in Desk- und Long-Version, hohenverstellbar
Unterschenkeldnge einstellbar in 15 mm Schritten von 420 bis 510 mm

FuBplatten héhenverstellbar und winkelverstellbar mit Fersenband

Schiebegriffe hohenverstellbar
Riickenlehne anpassbar
Armlehne héhenverstellbar
Seitenteil abschwenkbar
Bremse

Greifreifen

Steckachse

Beinstutze

Ankipphilfe

Fersenband

FuBplatte
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AUFBAU DES CANEO_E

Grundlegende Komponenten

Leichtgewicht Faltrollstuhl

Korrosionsbestandiger Aluminiumrahmen

Kippstabilitat 10°

Ruckenwinkel 3°, Sitzwinkel 3°

Armauflagen verstellbar in Desk- und Long-Version
Seitenteile nach hinten abschwenkbar, hoheneinstellbar

Unterschenkeldnge einstellbar in 15 mm Schritten von 420 bis 510 mm
Beinstiitzen seitlich abwschenkbar/ abnehmbar

FuBplatten héhenverstellbar und winkelverstellbar mit Fersenband
Feststellbremse/Trommelbremse je nach Ausfiihrung

Antriebsrad PU 24", inkl. Steckachse, Lenkrad PU 7"

Schiebegriffe
Riickenlehne

Armlehne

Seitenteil abschwenkbar
Bremse

Greifreifen

Steckachse

Beinstutze

Ankipphilfe

Fersenband

FuBplatte
Abb.2
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AUFBAU DES CANEO_L

Grundlegende Komponenten

Rollstuhl fir groBe Personen

Korrosionsbestandiger Aluminiumrahmen
g ab KorpergréBe 1,80 m

Kippstabilitat 10°
Rickenwinkel 3°, Sitzwinkel 3°
Anpassriicken Klett
Armauflagen verstellbar in Desk- und Long-Version, hohenverstellbar
Seitenteile nach hinten abschwenkbar

Unterschenkeldnge einstellbar in 15 mm Schritten von 420 bis 510 mm
Beinstltzen seitlich abwschenkbar/ abnehmbar

FuBplatten héhenverstellbar und winkelverstellbar mit Fersenband
Feststellbremse/Trommelbremse je nach Ausfithrung

Antriebsrad PU 24", inkl. Steckachse, Lenkrad PU 7"

Schiebegriffe

&

Riickenlehne anpassbar
Armlehne héhenversellbar
Seitenteil abschwenkbar
Bremse

Greifreifen

Steckachse

Beinstutze

Ankipphilfe

Fersenband

FuBplatte
Abb.3
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AUFBAU DES CANEO_B

Grundlegende Komponenten PPy

Kippstabilitat 10°

Ruckenwinkel 3°, Sitzwinkel 3°

Armauflagen verstellbar in Desk- und Long-Version
Seitenteile nach hinten abschwenkbar

Unterschenkeldnge einstellbar in 15 mm Schritten von 420 bis 510 mm
Beinstiitzen seitlich abwschenkbar/ abnehmbar

FuBplatten héhenverstellbar, mit Fersenband
Feststellbremse/Trommelbremse je nach Ausfiihrung

Antriebsrad PU 24", inkl. Steckachse, Lenkrad PU 7"

Schiebegriffe
Riickenlehne

Armlehne

Seitenteil abschwenkbar
Bremse

Greifreifen

Steckachse

Beinstutze

Ankipphilfe

Fersenband

FuBplatte
Abb.4
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AUFBAU DES CANEO_XL

Grundlegende Komponenten
9 P Faltrollstuhl, verstarkte Ausfliihrung

Kippstabilitat 10° flir Benutzergewicht 170-200 kg
Rickenwinkel 3°, Sitzwinkel 3°

Anpassricken Klett

Verstdrkte Seitenteile nach hinten abschwenkbar
Armauflagen verstellbar in Desk- und Long-Version
Unterschenkeldnge einstellbar in 15 mm Schritten von 420 bis 510 mm
Beinstiitzen seitlich abwschenkbar/ abnehmbar

FuBplatten héhenverstellbar, mit separatem Aluminium FuBbrett & Wadenband
Verstarkte Hinterradanbindung

Feststellbremse/Trommelbremse je nach Ausfithrung

Antriebsrad PU 24" Schwerlast, inkl. Steckachse, Lenkrad PU 7"

Schiebegriffe
Riickenlehne anpassbar
Armlehne

Seitenteil abschwenkbar
Bremse

Greifreifen

Steckachse

Beinstltze

Ankipphilfe

Wadenband

FuBbrett

Abb.5
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ROLLSTUHL IN BETRIEB NEHMEN

Der Rollstuhl ist ab Werk komplett montiert. Vor der ersten Fahrt miissen
Sie lediglich den Rollstuhl entfalten und die Beinstiitzen einhangen. Im
folgenden Kapitel finden Sie Hinweise, wie Sie den Rollstuhl entfalten
und einsatzbereit machen. Weiter finden Sie hier Erkldrungen zu allen
werkzeuglosen Einstellmdglichkeiten, mit denen Sie den Stuhl optimal
auf Ihre Bediirfnisse justieren kénnen.

Erklarungen zu komplexeren Einstellarbeiten wie Sitzh6he, Winkel etc.
finden Sie im Kapitel »05 Einstellungen fiir die individuelle
Anpassung«.

g HINWEIS

Die erste Inbetriebnahme sollte vom geschulten Personal des Sani-
tats-Fachhandlers durchgefiihrt werden.

WARNUNG

Klemmgefahr! An beweglichen Teilen besteht Einklemmgefahr. Im

Bereich der beweglichen Teile ist daher besondere Vorsicht geboten.
Achten Sie beim Falten und Aufstellen des Rollstuhles auf Ihre Finger
und greifen Sie nur an die dargestellten Teile.
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03 ROLLSTUHL IN BETRIEB NEHMEN [

3.1 Rollstuhl entfalten / falten

Driicken Sie mit flachen Hénden gleichzeitig
das linke und rechte Sitzrohr nach unten. Der
Rollstuhl faltet sich dabei selbstdndig ausein-
ander. (Abb. 6)

Wenn der Rollstuhl vollstandig auseinander-
gefaltet ist, Uberpriifen Sie bitte, ob beide Sitz-
rohre korrekt in die dafiir vorgesehenen Auf-
nahmen eingerastet sind.

Zum Zusammenfalten des Rollstuhls lésen Sie
den Latz der Riickenlehne (siehe Kaptiel 3.2,
Abb. 8) unter der Sitzfldche und ziehen an-
schlieBend an der Sitzflache den Bezug mittig
nach oben.(Abb. 7)




(5 03 ROLLSTUHL IN BETRIEB NEHMEN

3.2 Riickenbespannung

Ziehen Sie den Latz (Abb. 8) der Riickenbe-
spannung unter den Sitz und kletten Sie die-
sen fest, dadurch wird der Spalt zwischen RU-
ckenlehne und Sitzflache geschlossen.

3.3 Beinstiitzen

1.Hangen Sie die Beinstiitze von oben in die
Fihrung am Rollstuhl ein (1, Abb. 9). Die
Beinstiitze muss dabei zur Seite zeigen.

2.Schwenken Sie die Beinstitze nach vorn
(2, Abb. 9). Die Beinstiitze muss horbar und
spirbar einrasten,

3. Prifen Sie, ob die Beinstiitze sicher arretiert
ist.

Abb.9
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03 ROLLSTUHL IN BETRIEB NEHMEN [N

3.4 FuBplatten/ FuBbrett
CANEO_S_E_L_B

Die FuBplatten sind jeweils mit einem Fersen-
band ausgestattet und werden nach dem Ein-
hangen der Beinstlitzen nach unten geklappt.
(Abb. 10)

CANEO_XL

Der CANEO_XL wird mit FuBplatten, einem zu-
gehorigen FuBbrett und einem Wadenband
ausgeliefert.

Stecken Sie das FuBbrett auf eine der beiden
FuBplatten (Abb. 11) und klappen es nach un-
ten bis es auf der anderen FuBplatte sicher
aufliegt (Abb 12). AnschlieBend befestigen Sie
das Wadenband.

Abb.11

WARNUNG

Klemmgefahr! An beweglichen Teilen besteht
Einklemmgefahr. Im Bereich der beweglichen
Teile ist daher besondere Vorsicht geboten. _

//'Q!,.
- &
)5 AT
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3.6 Unterschenkelldnge

Die Einstellung ist richtig, wenn bei aufliegen-
den FlBen auf der FuBplatte lhre Oberschenkel
waagerecht liegen.

1.Zum Einstellen |6sen Sie die Verschraubung
mit einer Viertelumdrehung und ziehen Sie
die Arretierung zuriick. (1, Abb. 13)

2. Bringen Sie die FuBplatte in die fiir Sie ange-
nehme Position und lassen Sie die Arretie-
rung wieder los. Die Arretierung erfolgt auto-
matisch in der nachsten Position. (2 ,Abb. 13)

3.Ziehen Sie anschlieBend die Verschraubung )
wieder fest an. — Abb.13

3.7 Sitztiefe

Der Rollstuhl wird grundsatzlich mit der maxi-
mal mdglichen Sitztiefe geliefert. Zur Verringe-
rung der Sitztiefe nehmen Sie zuerst die Bein-
stiitzen ab. Offnen Sie als nachstes rechts und
links am Sitzrahmen die Klettbander. (Abb. 14)

Befestigen Sie die Klettbander an der Verlan-
gerung, so dass sie nicht mehr den Rahmen
umschlieBen. Klappen Sie die Verldngerung
unter den Sitz und kletten Sie diese dort fest.
(Abb. 15).

Abb.14

Zur VergroBerung der Sitztiefe gehen Sie in
umgekehrter Reihenfolge vor.

DIETZ GmbH / Bedienungsanleitung Faltrollstiihle CANEO Serie / Version 1.0.1 DE



03 ROLLSTUHL IN BETRIEB NEHMEN [SE]

3.8 Antriebsrader abnehmen und
aufstecken

Bei vielen Einstellungsarbeiten ist es erforder-
lich, die Hinterrdder abzunehmen. (Abb. 16)

Driicken Sie den Knopf der Steckachse und
fassen Sie mit den vier Fingern in die Speichen.
Ziehen Sie anschlieBend das Antriebsrad (die
Steckachse) aus der Achsaufnahme.

Zum Aufstecken der Antriebsrader driicken Sie
wieder mit dem Daumen den Knopf der Steck-
achse. Stecken Sie nun das Antriebsrad (die
Steckachse) in die Aufnahme, die Steckachse
rastet selbsttatig ein.

g HINWEIS

Halten Sie auch beim Anbauen der Rader den
Verriegelungsknopf gedriickt, dann lasst sich
die Steckachse leichter einflhren.

WARNUNG

Achten Sie stets darauf, dass nach dem
Anbauen der Rader die Verriegelung korrekt
eingerastet ist.

Abb.16
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ROLLSTUHL BENUTZEN

4.1 Hinsetzen und aufstehen

Individuell unterschiedliche Krankheitshilder
oder Behinderungen bedingen mehr oder we-
niger eine eingeschrankte Bewegungsfreiheit
bzw. Manévrierfahigkeit.

Damit Sie sich mdglichst sicher und einfach in
Ihren Rollstuhl setzen bzw. wieder aufstehen
kénnen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

E HINWEIS

Stellen Sie den Rollstuhl rlickwarts gegen eine
stabile Wand (Abb. 17). Damit ist gewahrleistet,
dass der Rollstuhl auf glattem Untergrund nicht
wegrutschen kann.

Hinsetzen

1. Ldsen Sie die Beinstiitzen und schwenken Sie diese nach auBen ab
(siehe Kapitel 4.4).

2. Stellen Sie den Rollstuhl nach Mdglichkeit mit den Hinterrddern an
eine stabile Wand.

3. Blockieren Sie den Rollstuhl mit beiden Feststellbremsen.

DIETZ GmbH / Bedienungsanleitung Faltrollstiihle CANEO Serie / Version 1.0.1 DE



04 ROLLSTUHL BENUTZEN &l

4. Stellen Sie sich so nah wie mdglich an den Rollstuhl, drehen Sie sich
um und gehen Sie vorsichtig so weit zurlick, bis Sie an Ihren Beinen
die Kante der Sitzflache spuren.

5. Greifen Sie nun mit beiden Handen nach den Armauflagen und stit-
zen Sie sich auf diesen ab.

6. Sie kdnnen sich nun langsam und sicher in den Rollstuhl setzen.

7. Schwenken Sie dann die beiden Beinstiitzen wieder nach vorn in
Fahrtrichtung. Achten Sie dabei auf das klickende Gerdusch, wenn
die Beinstlitzen hor- und spirbar einrasten.

8. Klappen Sie zum Schluss die beiden FuBplatten mit Ihren Fiien
nach unten und setzen Sie lhre FiiBe auf die FuBplatten auf (siehe
Kapitel 3.4).

Aufstehen

Verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge, um wieder aus dem Rollstuhl
aufzustehen.

WARNUNG

Stellen Sie sich beim Hinsetzen oder Aufstehen nicht auf die FuBplatten
bzw. das FuBbrett. Sie sind nicht daflir ausgelegt das volle Gewicht von
einer Person zu tragen.

n HINWEIS

Zum seitlichen Transfer muss das Seitenteil hochgeschwenkt werden
(siehe Kapitel 4.2).
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4.2 Die Seitenteile abschwenken

Dricken Sie zum Hochschwenken auf den Rast-
hebel und ziehen Sie das Seitenteil nach oben.

Beim Zurtickschwenken rastet die Armlehne
automatisch ein.

Das Einrasten ist deutlich horbar. (Abb. 18)

Abb.18

4.3 Die FuBplatten hochklappen

Klappen Sie die FuBplatten zum leichteren Ein-
und Aussteigen hoch. (Abb. 19).

Zum platzsparenden Zusammenfalten des
Rollstuhles miussen die FuBplatten hochge-
klappt werden.

Abb.19

DIETZ GmbH / Bedienungsanleitung Faltrollstiihle CANEO Serie / Version 1.0.1 DE



04 ROLLSTUHL BENUTZEN ]

4.4 Die Beinstlitzen abschwenken und
abnehmen

Zum Abnehmen der Beinstiitzen klappen Sie
zuerst die FuBplatten hoch. (siehe 4.3)

1. Betdtigen Sie die Arretierung in rot/orange
(1, Abb.20 ) und schwenken Sie die Bein-
stlitze nach auBen.

2.Nun koénnen Sie die Beinstlitze nach oben
abziehen. (2, Abb. 20).

Bei der Montage gehen Sie in umgekehrter
Reihenfolge vor.

Beim Vorschwenken der Beinstlitze rastet
diese deutlich hérbar ein.

Abb.20

4.5 Winkelverstellbare FuBplatten
Der CANEOQ_S/_E/_L sind serienmaBig mit

winkelverstellbaren FuBplatten ausgestattet.
Um den Winkel zu verandern l6sen Sie zu-

nachst

1. die Schraube (1, Abb.21) um einige Umdre-
hungen. Sie koénnen nun den Winkel der
FuBplatte justieren (2, Abb. 21).

2.Ziehen Sie anschlieBend die Schraube (1)
wieder fest an.

Abb.21
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4.6 Rollstuhl fahren und abbremsen
Uber die Greifreifen

Der Rollstuhl wird (ber die Greifreifen ange-
trieben und abgebremst. Umfassen Sie den
Greifreifen mit der Hand und legen Sie dabei
den Daumen nach vorn auf den Greifreifen
(siehe Abb. 22).

WARNUNG

Achten Sie darauf, dass Sie wahrend der Fahrt
nicht mit dem Daumen die Reifendecke des
Rads beriihren.

Wenn Sie vorwarts fahren mochten: Schieben
Sie die beiden Rdder gleichmaBig nach vorn.

Wenn Sie riickwarts fahren méchten: Schieben
Sie die beiden Réader gleichmaBig nach hinten.

Wenn Sie den Rollstuhl abbremsen maéchten:
SchlieBen Sie die Hande um die Greifreifen
und greifen Sie allmahlich immer fester zu.

Wenn Sie zur Seite lenken mochten: Bremsen
Sie das Rad auf der Seite ab, in die Sie lenken
mochten.

Wenn Sie den Rollstuhl auf der Stelle drehen
mochten: Schieben Sie ein Rad nach vorn und
gleichzeitig das andere Rad nach hinten.

Abb.22

WARNUNG

Klemmgefahr -
zwischen Reifen und Seitenteil!

WARNUNG

Wenn Sie den Rollstuhl stark abbremsen,
konnen die Greifreifen in Ihren Handen heiB
werden.

DIETZ GmbH / Bedienungsanleitung Faltrollstiihle CANEO Serie / Version 1.0.1 DE
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(3) ﬂ& ° 1

(4)

Abb.23

WARNUNG

Das Anhdngen von Lasten beeintrdchtigt die
Kippstabilitdt nach hinten. Deshalb empfiehlt
DIETZ Anti-Kipp-Stiitzen zu verwenden.

4.7 Fahren an Steigungen und auf
unebenen Untergrund

Beim Befahren von Rampen, Steigungen und
Geféllen, sowie Bordsteinkanten kdnnen
Schlaglécher und unebener Untergrund den
Rollstuhl zum Kippen bringen.

Wird eine Stufe oder ein Anstieg vorwartsbe-
fahren, sollte der Kérper nach vorne geneigt
sein. (1 & 2, Abb. 23)

Lehnen Sie Ihren Oberkdrper beim Abwarts-
fahren von Neigungen und Stufen weiter nach
hinten. (3 & 4, Abb.23)

WARNUNG

Fahren Sie Steigungen/Gefdlle immer in gera-
der Linie und mit reduzierter Geschwindigkeit
hinauf oder hinunter. Fahren Sie nicht quer
iiber Steigungen oder Gefille, da erhohte
Kippgefahr besteht.

4.8 Rollstuhl beladen

Zusatzliche Lasten (Rucksdcke oder dhnliche
Gegensténde), kénnen bis max. 5 kg an den
Schiebegriffen angebracht werden, sofern das
max. Benutzergewicht nicht Uberschritten
wird.
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4.8 Rollstuhl parken mit der
Feststellbremse

Der Rollstuhl besitzt auf beiden Seiten jeweils
eine Feststellbremse, damit konnen Sie den
Rollstuhl sicher parken.

1. Driicken Sie den Bremshebel nach vorn, so
dass die Bremse das Rad blockiert (1, Abb 24).

2.Drlicken Sie den Bremshebel weiter nach
vorn, bis er splrbar einrastet (2, Abb. 25).

Um die Feststellbremse zu ldsen: Ziehen Sie
den Bremshebel nach hinten.

WARNUNG

Benutzen Sie die Feststellbremsen nicht zum
Abbremsen des Rollstuhls wahrend der Fahrt;
die Rader kdnnen sonst blockieren.

g HINWEIS

Benutzen Sie beide Feststellbremsen, wenn Sie
den Rollstuhl parken, so wird die Bremskraft
gleichméBig auf beide Antriebsrdder verteilt.

4.9 Bremse fiir Begleitperson (optional)

Durch Ziehen des Bremshebels nach oben
kann der Rollstuhl kontrolliert abgebremst
werden. Um den Rollstuhl zu blockieren, kon-
nen Sie den Bremshebel arretieren. Ziehen Sie
dazu den kleinen Verriegelungshebel ebenfalls
nach oben. (Abb. 26)

Abb.25
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Abb.26

g HINWEIS

Bremsen Sie stets auf beiden Seiten gleich
stark, da der Rollstuhl sonst nach einer Seite
zieht und dadurch schwer zu mandvrieren
ist.

Er rastet in der hdchsten Position ein. Bei Zug am
Bremshebel nach oben 16st sich die Arretierung
selbststandig und die Bremse ist wieder frei.

Der Begleiter hat die Mdglichkeit eine optio-
nale Trommelbremse als Betriebs- und Fest-
stellbremse zu verwenden. Dies ist besonders
bei Strecken mit Gefélle von groBem Vorteil.
Die Fahrt kann dosiert abgebremst werden,
indem die Bremshebel je nach Bedarf mehr
oder weniger stark angezogen werden. Zu-
satzlich kann die Trommelbremse auch als
Parkbremse verwendet werden.

WARNUNG

Bei Modellen ohne optionale Trommelbremse
muss der Begleiter physisch und psychisch
dazu in der Lage sein, den Rollstuhl aus eige-
ner Kraft zu bremsen. Als Parkbremse steht
dann die Feststellbremse zur Verfigung._____

4.11 Ankipphilfen

Die Ankipphilfen ermdglichen es dem Beglei-
ter, den Rollstuhl miihelos anzukippen und so
leichter Uber Hindernisse zu bewegen. Treten
Sie mit dem FuB auf die Ankipphilfe und hal-
ten Sie das Gleichgewicht mit den Schiebe-
griffen. (Abb. 27)

Optional konnen anstatt Ankipphilfen An-
ti-Kipp-Stlitzen montiert sein. Diese kénnen
auch als Ankipphilfe genutzt werden, wenn
zuvor die Antikipprdder auf die hochste Positi-
on eingestellt wurden. (siehe Kapitel 5.10)
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4.12 Transport
Transport des Rollstuhls ohne Rollstuhlbenutzer

Zum Transport im Pkw, im Flugzeug, in der Bahn oder einfach nur um
Platz zu schaffen, kann der Rollstuhl ohne Werkzeug auf ein Kleinstmal
zusammengefaltet werden. Er nimmt dann nur sehr wenig Platz ein und
lasst sich gut verstauen. Bitte vergewissern Sie sich im Vorfeld bei der
jeweiligen Fluggesellschaft / Bahngesellschaft, ob die PackmaBe mit den
Transportbedingungen konform sind.

CANEQ_S gefaltet B/L/Hin mm =310/ 780* / 920
CANEO_E gefaltet B/L/Hinmm =310/ 780* / 920
CANEO_L gefaltet B/L/Hinmm =310/ 850* / 1005
CANEO_B gefaltet B/L/Hinmm =310/ 780* / 920
CANEO_XL gefaltet B/L/H in mm =340/ 850* / 950

*Lange gefaltet ohne Beinstiitzen

Achten Sie beim Transport ohne Benutzer auf die folgenden Punkte:

W Falten Sie den Rollstuhl fiir den Tranpsort zusammen. (Kapitel 3.1)

WV Tragen Sie den zusammgeklappten Rollstuhl vorn am Seitenrahmen
und an den Schiebegriffen.

¥ Komponenten, die vom Rollstuhl einfach gelést werden konnen, soll-
ten entfernt und sicher verstaut werden. (z.B. Beinstiitzen, Zubehar)

W Der unbesetzte Rollstuhl muss sicher verzurrt werden.

W Der Rollstuhl darf wahrend des Transports nicht beladen werden.

V¥ Hochkant kann der Rollstuhl mit und ohne Antriebsrdder transportiert
werden. (Kapitel 4.10 - Antriebsrader abnehmen und aufstecken)

W Auf der Seite liegend miissen die Antriebsrader am Stuhl verbleiben.

W Beim Transport des Rollstuhls mit Antriebsradern sind die Festsellbrem-
sen zu aktivieren.

g HINWEIS

Zum Aufstellen des Rollstuhls folgen Sie der Gebrauchsanleitung unter
Kapitel »03 Rollstuhl in Betrieb nehmenx.
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Rollstuhl als Fahrzeugsitz im KFZ

Rollstiihle werden nicht als Sitzplatz in einem Auto konzipiert und kdnnen nicht dieselbe Sicher-
heit bieten wie ein requldrer Sitz in einem Auto, egal wie gut der Rollstuhl in dem jeweiligen
Fahrzeug auch befestigt ist. DIETZ empfiehlt daher, den Rollstuhlfahrer nach Mdglichkeit in einen
reguldren Autositz zu platzieren.

Die CANEO Rollstiihle sind wie folgt nach der ISO 7176-19 Crash getestet und ist somit als Sitz
zur Personenbeférderung im Kfz geeignet.

7176-19 ohne Kraftkoten ~ mit Kraftknoten
CANEO_S Crash tested Crash tested

&
CANEO_E Crash tested Crash tested
CANEO_L - - [ S @

CANEO_B - Crash tested
CANEO_XL - Crash tested

Kennzeichnung zertifiziert nach 7176-19
Abb.28

Alle Rollstlihle, die Crash getestet sind, sind mit der entsprechenden Kennzeichnung ausgestattet.
(siehe Abb. 28) Die Prifung erfolgte mit einen H3 50% Dummy (78 kg) und einer Kopfstiitze
(1SO 10542).

Personenkraftwagen, in denen Rollstuhinutzer in einem Rollstuhl sitzend befdrdert werden, mis-
sen nach StVZO mit Rollstuhlstellpldtzen ausgertistet sein. Jeder Rollstuhlstellplatz muss mit
einem Rollstuhl-Riickhaltesystem und einem Rollstuhlnutzer-Riickhaltesystem ausge-
riistet sein. Halter und Fahrer mussen fahrzeugseitige Riickhaltesysteme vorhalten, die entweder
der Norm ISO 10542 oder der DIN-Norm 75078-2 (Kraftknoten) entsprechen und den ordnungs-
gemaBen Einsatz sicherstellen.

WARNUNG

Fragen Sie immer beim Bef6rderer nach, ob das jeweilige Fahrzeug fiir die Beférderung einer
Person in einem Rollstuhl konzipiert, versichert und ausgestattet ist.

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise besteht die Gefahr von schweren Kérperverletzungen und
sogar Lebensgefahr!.
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Befestigung des Rollstuhl-
Rickhaltesystems

Zur Sicherung des CANEO_S und CANEO_E
verwendet man ohne Kraftknoten ausschlieB-
lich ein nach 1SO 10542 zertifiziertes 4-Punkt
Rollstuhlriickhaltesystem mit Spanngurten,
das flir das Gesamtgewicht des Rollstuhls kon-
zipiert ist. Gekennzeichnet sind die 4 Spann-
gurtbefestigungspunkte am Rollstuhl mit ei-
nem Hakensymbol. (siehe exemplarische
Darstellung (A) und (B) Abb. 29). Alle 4 Befes-
tigungspunkte miissen verwendet werden, da-
bei ist der Rollstuhl zwingend in Fahrtrichtung
gemdB 1SO 10542 (WTORS) zu positionieren.
Keinesfalls darf der Rollstuhl mittels anderer
Haltepunkte (z.B. Kippschutzbiigel, Armleh-
nen) angeschnallt werden. Ohne Genehmi-
gung von DIETZ diirfen keine Veranderungen
an den Transportbefestigungspunkten des
Rollstuhls vorgenommen werden.

Das Rollstuhlriickhaltesystem ist gemaB der
der Anbauanleitung des Herstellers im Fahr-
zeug anzubringen.

Der CANEO_S_E_B_XL wurde zudem mit dem
Kraftknoten-System von AMF-Bruns (DIN
75078-2 / 1SO10542) getestet. Zur Befesti-
gung des Rickhaltesystems mit Kraftknoten
verwenden Sie bitte die Anbauanleitung direkt
vom Hersteller.(www.amf-bruns-behinderten-
fahrzeuge.de). Die Montage darf nur durch

qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

GV

%

(A) Vordere Befestigungspunkte am Rollstuhl
(B) Hintere Befestigungspunkte am Rollstuhl
Abb.29

WARNUNG

Der CANEO_S_E_B_XL ist nach ISO-Norm
7176-19 /1SO 10542 in Fahrtrichtung getes-
tet. Aus Sicherheitsgriinden darf er nicht mit
RollstuhInutzer entgegengesetzt oder seitlich
der Fahrtrichtung eingesetzt / befestigt wer-
den.
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WARNUNG

Flr einen sicheren Transport im Fahrzeug mit im
Rollstuhl sitzendem Nutzer muss die Geometrie
der Befestigungspunkte (oder des Befesti-
gungssystems) ebenso prazise eingestellt sein
wie die Vergurtung des Nutzers. Andernfalls be-
steht Lebensgefahr im Falle eines Unfalls.

(C) Richtige Anbringung der Sicherheitsgurte

Abb.30

(D) Falsche Anbringung der Sicherheitsgurte
Abb.31

Rollstuhlbenutzer Riickhaltesystem

Zuerst wird das Rollstuhlriickhaltesystem be-
festigt. AnschlieBend wird der Rollstuhlbenut-
zer gemal 1SO 10542 durch ein entsprechen-
des Rickhaltesystem gesichert.

Dabei sind folgende Punkte sicherzustellen:

¥ Schulter und Beckengurt miissen
zwingend angelegt werden. Dabei liegen
sie moglichst fest, aber noch komfortabel
am Rollstuhlnutzer an und diirfen nicht
in sich verdreht sein.

¥ Die Verwendung einer zum Transport
geeignete Kopfstiitze wird dringend
empfohlen.

WV Der obere Teil des Sicherheitsgurtes muss
ber Rumpf und Schulter/Schliisselbein ver-
laufen und der Beckengurt in einem Winkel
von 30° bis max. 75° zur Horizontalen, aber
keinesfalls groBer 75° (C, Abb. 30).

v Sicherheitsgurte diirfen nicht tiber
Bauteile des Rollstuhls, wie etwa
Armlehnen oder Rader, gelegt und
dadurch vom Kdrper ferngehalten
werden. (D, Abb. 31).

V¥ Es dirfen nur Produkte als Riickhaltesys-
tem verwendet werden, die nach ISO
7176-19 /150 10542 oder DIN-Norm
75078-2 (Kraftknoten) zertifiziert und
entsprechend vom Hersteller ausgewie-
sen sind.
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WV Die Feststellbremsen des Rollstuhls miissen
wahrend der Fahrt aktiviert sein.

¥ Komponenten, wie z.B. Therapietisch, Kissen
oder Gehhilfen etc., die einfach vom
Rollstuhl gelést werden kénnen, missen vor
der Fahrt entfernt werden. Bewahren Sie
diese an einem geeigneten, sicheren Ort auf.

¥ Hochschwenkbare/héhenverstellbare
FuBrasten durfen nicht hochgestellt sein,
wenn der Benutzer im Rollstuhl sitzend
transportiert wird und der Rollstuhl mit
einem Riickhaltesystem und Sicherheitsgurt
gesichert ist.

¥ Verstellbare Riicken mussen in die
aufrechte Position gebracht werden.

¥ Die Sicherheit des Benutzers wéhrend
des Transports hangt von der Sorgfalt ab,
mit der das Riickhaltesystem befestigt
wird. Die Person, von der die Befestigung
ausgeflhrt wird, sollte in der Bedienung
des Systems unterwiesen bzw. geschult
sein.

Wenn ein Rollstuhl in einen Unfall verwickelt
wurde, muss er von einem Mitarbeiter von
DIETZ Uberpriift werden, bevor er wieder ein-
gesetzt wird.

WICHTIGE HINWEISE ZU DEN EINSTELLUNGEN

Fir die im Folgenden beschriebenen Einstellungen wird teilweise Zubehor bendtigt. Es ist aus-
schlieBlich das Original Zubehor von DIETZ zu verwenden. Nur dann ist die Konformitat und damit

die Sicherheit des Produktes gewahrleistet.

Bei der Ersteinstellung auf einen neuen Benutzer sind alle Rollstuhl-Anpassungen von ausgewie-
senem Fachpersonal durchzufiihren, damit eine fachgerechte Positionierung und die Sicherheit

gewahrleistet werden kann.

Werkzeuge

Fiir die Caneo Rollstiihle werden die nachfol-
genden Standard- Werkzeuge benétigt:

Innensechskantschliissel GroBe 4,5 & 6
Gabelschlissel SW 10, 13, 19, 26
Kreuzschlitz-Schraubendreher

WARNUNG

Komplexe Einstellarbeiten, die bei unsachgema-
Ber Ausfihrung zu einer Unfallgefahr fihren
kénnen, dirfen nur durch ausgewiesenes Fach-
personal durchgefihrt werden und sind ent-
sprechend gekennzeichnet. ,Von Fachpersonal
durchzufihren”

Dies gilt vor allem fiir das Einstellen der Brem-
sen und bei Einstellungen, die die Stabilitat des
Rollstuhls beeinflussen.
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5.1 Feststellbremse

Von Fachpersonal durchzufiihren:

Der Abstand zwischen Bremsbolzen und Rei-
fendecke muss bei max. gedffnetem Bremsme-
chanismus an der engsten Stelle 12—14 mm
betragen.(1, Abb 32).

Werkzeug: Sechskantschliissel GroBe 5 mm
und Gabelschlissel SW10

D