
Blau hinterleuchtetes LCD-Display 26 x 16 mm
1 Weg Kommunikation 
Autom. Abdunklung des LCD bei Ruhe (Energiesparmodus)
16 Pilottöne
2 Kanäle für eine nahezu störungsfreie Übertragung
Anzeige des ausgewählten Kanals
Analoge Übertragung
Optische Geräuschpegelüberwachung
Extra hohe Reichweite bis 800 m
Reichweitenkontrolle mit akustisch. + optisch. Signal
Stufenlos regulierbare Sensitivitätseinstellung
Stufenlos regulierbare Lautstärkeneinstellung
Praktischer Gürtelclip und Wandaufhängung
Übertragungsfrequenz: 864.875-864.925 MHz
Sendeleistung: < 9,6 dBm
Ni-MH Akku für Elterneinheit und 2 Netzteile
Batteriestandsanzeige
3 Jahre Garantie
VE: 6 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125952082
Art.-Nr.: 952.08

Baby-Emotionen auf Ihrem Display: 
Anzeige eines schlafenden, wachen 
oder schreienden Babys
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BY 84 Analoges Babyphone

Extra hohe Reichweite  
von bis zu 800 m 

babycare

BY 84

ECO+ Mode für strahlungsarme 
und energieeffiziente Übertragung

display
emotion

800 m
range

GS-geprüftes Stecker-Netzteil


