
Jahrelange Erfahrung und Technik auf dem 
neusten Stand
Zahlreiche nationale und internationale klinische Stu-
dien, insbesondere im Bereich Vorhoffl immern, sind 
mit Tele-EKG-Geräten erfolgreich durchgeführt wor-
den, nicht zuletzt auf Grund ihrer hohen diagnostischen 
Ausbeute. Die Geräte erlauben es dem Patienten, kurze 
EKG-Abschnitte unabhängig von Ort und Zeit selbst-

den betreuenden Arzt in die Praxis oder Klinik. Eine 
mögliche Arrhythmie kann zeitnah erkannt und der 
Patient einer geeigneten Therapie zugeführt werden. 

®

Das Gerät ist das Ergebnis von mehr als 15 Jahren 
Erfahrung in der Entwicklung von Tele-EKG-Geräten. 
So unterstützt der PhysioMem® PM 100 optimal die 
Mediziner bei der Diagnostik von Herzrhythmus-
störungen. Das serverbasierte Empfangssystem 
ReSTA® (Remote System for Telemedical Applications) 
empfängt und verarbeitet die vom Patienten gesen-
deten EKG-Daten rund um die Uhr. Der resultierende 
Bericht wird automatisch an den behandelnden Arzt 
weiter geleitet. Die Übertragung der EKG-Daten kann 
welt  weit erfolgen.

Einfachste Bedienung und Mobilität
®

PhysioMem® PM 100

Merkmale

Die neue Generation des Tele-EKG

1-Knopf-Technik für einfachste Handhabung

Integriertes GSM-Modul zur mobilen EKG-Übertragung

2-Kanal-EKG über vier Elektroden auf der Rückseite

Induktives Aufl aden der integrierten Batterie

Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse



PhysioMem® PM 100

Allgemein
Abmessungen 114 mm x 68 mm x 15 mm
Gewicht 107 g
Batterietyp 

Lademethode Aufl aden durch induktive 
Kopplung mit Ladestation

Betriebsmodus 40 s EKG-Aufzeichnung, danach 
Weiterleitung mittels GSM

Benutzerschnittstellen Starttaste, LCD-Display für GSM-
Signalstärke, Anzahl gespeicher-
ter Aufzeichnungen und Batterie-
zustand, akustischer Signalgeber

Material Gehäuse aus ABS, 
Elektroden aus Edelstahl

EKG und Herzrate
EKG-Ableitungen 2 Kanäle über 4 Elektroden
Digitale Aufl ösung 256 Hz / 12 Bit   
Analoge Aufl ösung 3 µV
Untere Grenzfrequenz 0,5 Hz 
Obere Grenzfrequenz 40 Hz   
Eingangsspannungs-
bereich ± 6 mV
Offsetspannungs-
bereich ± 300 mV
Open-Lead-Erkennung ja 

Datenübertragung
Übertragungsmethode GSM quad-band
HF-Frequenzbereich 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Speicherung

 bis zu 200 Aufzeichnungen, falls 
kein GSM-Empfang

Klassifi zierung
Produktklassifi zierung IIa gemäß MDD 93 / 42 / EWG
Klassifi zierung des 
Anwendungsteils Typ CF (cardiac fl oating)
Schutz gegen Staub 
und Wasser IP 64
Betriebsbedingungen
Temperatur 5 … 45 °C
relative Feuchtigkeit 10 … 95 %, nicht kondensierend 
Lager- und Transportbedingungen
Temperatur –20 … 60 °C
relative Feuchtigkeit 5 … 95 %, nicht kondensierend 

Ladestation
Abmessungen 145 mm x 84 mm x 9 mm
Gewicht 50 g
Schutz gegen Staub
und Wasser IP 21
Netzteil Schaltnetzteil, Eingangsspannung 

100–240 VAC, 50/60 Hz, Ausgangs-
spannung 5 VDC

Lieferumfang
PhysioMem® PM 100, Ladestation, Netzteil, Trageband,
Bedienungsanleitung, Aufbewahrungstasche
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