SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Bomix plus
Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: 14.10.2022
1.20 25.01.2023 R11200 Datum der ersten Ausgabe: 17.04.2014

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unter-
nehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname . Bomix plus
Eindeutiger Rezepturidentifikator : 4GGJ-0G1K-S10J-4GER
(UFI)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen ab-
geraten wird

Verwendung des Stoffs/des : Innengebrauch
Gemisches Medizinprodukt / Instrumente, Fiir weitere Angaben siehe techni-
sches Datenblatt des Produkts.

Empfohlene Einschréankungen : Nur fur gewerbliche Anwender.
der Anwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller, Importeur, Lieferant :  BODE Chemie GmbH
MelanchthonstraRe 27
22525 Hamburg (Deutschland)
Tel.: +49 (0)40/ 54 00 60

Paul Hartmann AG
Paul-Hartmann-Str. 12
89522 Heidenheim
Deutschland

Tel.: +49 (0)7321/36 -0

Auskunftsgebender Bereich :  Scientific Affairs
sds@bode-chemie.de

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer :  Giftnotruf Géttingen
24h-Tel. +49 (0)551/1 92 40

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Atzwirkung auf die Haut, Unterkategorie 1B H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und
schwere Augenschaden.

Schwere Augenschédigung, Kategorie 1 H318: Verursacht schwere Augenschaden.

Kurzfristig (akut) gewassergefahrdend, Kate- H400: Sehr giftig fir Wasserorganismen.

gorie 1

Langfristig (chronisch) gewassergefahrdend, H410: Sehr giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger
Kategorie 1 Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
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Gefahrenpiktogramme

Signalwort

Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise

()R 2

Gefahr

H314  Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere
Augenschaden.
H410  Sehr giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P273  Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Pravention:

P280  Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichts-
schutz tragen.

Reaktion:

P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptilen.
KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P303 + P361 + P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder
dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungssticke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen/ duschen.

P305 + P351 + P338 + P310 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell vorhan-
dene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spilen. Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.

Entsorgung:

P501 Inhalt/ Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage
zufuhren.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

Isotridecanolethoxylat (CAS: 69011-36-5)
N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammoniumpropionat (CAS: 94667-33-1)

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die ent-
weder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

(vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die gemal REACH Artikel
57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung
(EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschéadliche Eigenschaften aufwei-

sen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemal REACH Artikel
57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung
(EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschéadliche Eigenschaften aufwei-

sen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-Nr.
REACH Nr.

N,N-Didecyl-N-methyl- 94667-33-1 Acute Tox. 4; H302 >=10-<20

poly(oxyethyl)ammoniumpropionat Skin Corr. 1B; H314
01-2119950327-36 Eye Dam. 1; H318
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Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1;
H410
M-Faktor (Akute aquati-
sche Toxizitat): 10
M-Faktor (Chronische
aquatische Toxizitat): 1
Isotridecanolethoxylat 69011-36-5 Acute Tox. 4; H302 >=3-<10
500-241-6 Eye Dam. 1; H318
POLYMER Aquatic Chronic 3;
H412
Ethandiol 107-21-1 Acute Tox. 4; H302 >=1-<10
203-473-3 STOT RE 2; H373
603-027-00-1
01-2119456816-28
N-(2-ethylhexyl)-3,5,5- 1700656-13-8 Aguatic Acute 1; H400 >=0,25-<1
trimethylhexanamide Aguatic Chronic 2;
01-2119984313-35 H411
M-Faktor (Akute aquati-
sche Toxizitat): 1
M-Faktor (Chronische
aquatische Toxizitat): 1

Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise :  Sofort Arzt hinzuziehen.
Nach Einatmen . Bei Einatmen, betroffene Person an die frische Luft bringen.
Nach Hautkontakt : Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.

Mit viel Wasser abwaschen.

Nach Augenkontakt :  Bei Bertihrung mit den Augen sofort griindlich mit viel Wasser aus-
spulen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken : Mund ausspulen.
KEIN Erbrechen herbeifiihren.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Risiken . Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenscha-
den.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung . Fur Ratschlage eines Spezialisten soll sich der Arzt an die Giftzentra-
le wenden.

ABSCHNITT 5: Malihahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel : Wassersprihnebel, alkoholbestandigen Schaum, Trockenléschmittel
oder Kohlendioxid verwenden.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Verbrennungspro- . Keine geféhrlichen Verbrennungsprodukte bekannt
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5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung fir :  Personliche Schutzausriistung verwenden. Im Brandfall umgebungs-
die Brandbekampfung luftunabhangiges Atemschutzgeréat tragen.
Weitere Information . Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser miissen entspre-

chend den 6rtlichen behdrdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Ver-
fahren

Personenbezogene Vorsichts- . Fur angemessene Luftung sorgen.
maflnahmen Persoénliche Schutzausriistung verwenden.

6.2 UmweltschutzmaRnahmen
Umweltschutzmafinahmen :Nichtin die Umwelt gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Reinigungsmethoden - kleine Mengen an verschittetem Material
Mit saugféhigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen.
Reinigungsmethoden - groRe Mengen an verschittetem Material
Mit inertem flussigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand,
Silikagel, Saurebindemittel, Universalbindemittel, Sdgemehl).
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behélter geben.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Persdnliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8., Hinweise zur Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang : Ansetzen der Gebrauchslésung wie auf dem (den) Etikett(en)
und/oder der Gebrauchsanweisung angegeben.
Personliche Schutzausriistung tragen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Hygienemalinahmen :  Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmaflinahmen
sind zu beachten. Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume  : Im Originalbehdlter bei Raumtemperatur lagern.
und Behalter

Lagerklasse (TRGS 510) . 8B

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verfiigbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriis-
tungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu Uberwachende Parame- Grundlage
Exposition) ter
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Ethandiol 107-21-1 TWA 20 ppm 2000/39/EC
52 mg/m3
Weitere Information: Haut: Zeigt die Méglichkeit an, dass groRere Mengen des Stoffs
durch die Haut aufgenommen werden. Indikativ.
STEL 40 ppm 2000/39/EC
104 mg/m3

Weitere Information: Haut: Zeigt die Méglichkeit an, dass groRere Mengen des Stoffs

durch die Haut aufgenommen werden. Indikativ.
AGW (Dampf und 10 ppm DE TRGS 900
Aerosole) 26 mg/m3

Spitzenbegrenzung: Uberschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(1)

Weitere Information: H: Hautresorptiv. Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei
Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW)

nicht befiirchtet zu werden.

Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung (DNEL) gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

Stoffname Anwendungsbe- | Expositionswege Méogliche Gesundheits- | Wert
reich schaden
N,N-Didecyl-N-methyl- Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische | 0,5 mg/m3
poly(oxyethyl)ammoniu Effekte
mpropionat (CAS:
94667-33-1)
Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische | 0,7 mg/kg
Effekte
Isotridecanolethoxylat Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische | 294 mg/m3
(CAS: 69011-36-5) Effekte
Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische | 2080 mg/kg
Effekte
Verbraucher Einatmung 87 mg/m3
Verbraucher Hautkontakt 1250 mg/kg
Verbraucher Verschlucken 25 mg/kg
Ethandiol (CAS: 107-21- | Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische | 106 mg/kg
1) Effekte
Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - lokale Effek- | 35 mg/m3
te
1,2-Propandiol (CAS: Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische | 168 mg/m3
57-55-6) Effekte
Verbraucher Einatmung Langzeit - systemische | 50 mg/m3
Effekte
Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemische | 213 mg/kg
Effekte
Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemische | 85 mg/kg
Effekte
N,N-Didecyl-N-methyl- Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische | 0,5 mg/m3
poly(oxyethyl)ammoniu Effekte
mpropionat (CAS:
94667-33-1)
Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische | 0,7 mg/kg
Effekte
Isotridecanolethoxylat Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische | 294 mg/m3
(CAS: 69011-36-5) Effekte
Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische | 2080 mg/kg
Effekte
Verbraucher Einatmung 87 mg/m3
Verbraucher Hautkontakt 1250 mg/kg
Verbraucher Verschlucken 25 mg/kg
Ethandiol (CAS: 107-21- | Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische | 106 mg/kg
1) Effekte
Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - lokale Effek- | 35 mg/m3
te
1,2-Propandiol (CAS: Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische | 168 mg/m3
57-55-6) Effekte
Verbraucher Einatmung Langzeit - systemische | 50 mg/m3
Effekte
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Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemische | 213 mg/kg
Effekte
Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemische | 85 mg/kg
Effekte
Methylglycidindiessigsédu | Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische | 40 mg/m3
re, Trinatriumsalz (CAS: Effekte
164462-16-2)
Verbraucher Einatmung Langzeit - systemische | 20 mg/m3
Effekte
Abgeschéatzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:
Stoffname Umweltkompartiment Wert
N,N-Didecyl-N-methyl- Abwasserklaranlage 0,118 mg/l
poly(oxyethyl)ammoniumpropionat
(CAS: 94667-33-1)
SiRwasser 0,001 mg/I
Boden 2,83 mg/kg
Isotridecanolethoxylat (CAS: 69011- | Abwasserklaranlage 1,4 mg/l
36-5)
SiuRwasser 0,074 mg/l
Boden 0,1 mg/kg
Ethandiol (CAS: 107-21-1) SiuRwasser 10 mg/l
Abwasserklaranlage 199,5 mg/l
Boden 1,53 mg/kg
1,2-Propandiol (CAS: 57-55-6) SiuRwasser 260 mg/l
Abwasserklaranlage 2000 mgl/l
Boden 50 mg/kg
N,N-Didecyl-N-methyl- Abwasserklaranlage 0,118 mg/l
poly(oxyethyl)ammoniumpropionat
(CAS: 94667-33-1)
SuRwasser 0,001 mg/l
Boden 2,83 mg/kg
Isotridecanolethoxylat (CAS: 69011- | Abwasserklaranlage 1,4 mg/l
36-5)
SiuRwasser 0,074 mg/l
Boden 0,1 mg/kg
Ethandiol (CAS: 107-21-1) SiuRwasser 10 mg/l
Abwasserklaranlage 199,5 mg/l
Boden 1,53 mg/kg
1,2-Propandiol (CAS: 57-55-6) SiuRwasser 260 mg/I
Abwasserklaranlage 2000 mgl/l
Boden 50 mg/kg
Methylglycidindiessigséaure, SiuRwasser 2 mgl/l
Trinatriumsalz (CAS: 164462-16-2)
Meerwasser 0,2 mg/l
SuRwassersediment 24 mg/kg
Boden 2,5 mg/kg

Persénliche Schutzausristung
Augenschutz

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutzbrille mit Seitenschutz geméanR EN 166

Handschutz

Nitrilkautschuk Material Schutzhandschuhe geméaR EN 374.
Durchbruchzeit > 480 min

Handschuhdicke 0,1 mm

Schutzindex Klasse 6

Haut- und Koérperschutz

Peha-soft nitrile guard

Den Korperschutz je nach Menge und Konzentration der geféhrli-
chen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.
Arbeitskleidung oder Laborkittel.

Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung wa-

schen.

R11200
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Atemschutz . Normalerweise kein persénlicher Atemschutz notwendig.
Schutzmafnahmen . Sicherstellen, dass sich Augenspiilanlagen und Sicherheitsduschen

nahe beim Arbeitsplatz befinden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand . flissig
Farbe : dunkelgrin
Geruch :  charakteristisch
Siedepunkt/Siedebereich ©  nicht bestimmt
Flammpunkt : nicht entflammbar
pH-Wert : 7(20°C)
Léslichkeit(en)

Wasserloslichkeit : léslich
Dichte : 1,016 g/cm3 (20 °C)

9.2 Sonstige Angaben
Keine Daten verfiigbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitét

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Lagerung und Anwendung.
10.2 Chemische Stabilitat

Das Produkt ist chemisch stabil.
10.3 Maglichkeit geféahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen : Normalerweise keine zu erwarten.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen : Hitze.

Starke Sonneneinstrahlung Uber l&ngere Zeit.

10.5 Unvertragliche Materialien
Keine Daten verfiigbar

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Daten verfiigbar

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Produkt:
Akute orale Toxizitat . Schéatzwert Akuter Toxizitat: > 2.000 mg/kg
Methode: Rechenmethode
R11200 7116 DE
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Inhaltsstoffe:

N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammoniumpropionat (CAS: 94667-33-1):
Akute orale Toxizitat . LD50 (Ratte): 1.157 mg/kg
Methode: OECD Priifrichtlinie 401

Akute dermale Toxizitat . LD50 (Kaninchen): 3.342 mg/kg

Isotridecanolethoxylat (CAS: 69011-36-5):
Akute orale Toxizitat . LD50 Oral (Ratte): 2.000 mg/kg
Methode: Fachménnische Beurteilung

Akute dermale Toxizitat . LD50 Dermal (Kaninchen): > 2.000 mg/kg
Methode: Fachménnische Beurteilung

Ethandiol (CAS: 107-21-1):
Akute orale Toxizitat :  LD50 (Ratte): 7.712 mg/kg

Akute dermale Toxizitat . LD50 Dermal (Ratte): 3.500 mg/kg

Atz-IReizwirkung auf die Haut
Verursacht schwere Veratzungen.

Inhaltsstoffe:

Isotridecanolethoxylat (CAS: 69011-36-5):
Spezies . Kaninchen
Ergebnis . Keine Hautreizung

Ethandiol (CAS: 107-21-1):
Ergebnis . Keine Hautreizung

Schwere Augenschéadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschaden.

Inhaltsstoffe:

N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammoniumpropionat (CAS: 94667-33-1):

Spezies : Kaninchen
Methode :  OECD Prifrichtlinie 405
Ergebnis . Gefahr ernster Augenschéaden.

Isotridecanolethoxylat (CAS: 69011-36-5):

Spezies : Kaninchen
Methode :  OECD Prufrichtlinie 437
Ergebnis . Gefahr ernster Augenschaden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung durch Hautkontakt
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Sensibilisierung durch Einatmen
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:
Isotridecanolethoxylat (CAS: 69011-36-5):

Art des Testes : Maximierungstest
Spezies . Meerschweinchen
Ergebnis . Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren.
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Keimzell-Mutagenitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Karzinogenitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Reproduktionstoxizitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Ethandiol (CAS: 107-21-1):
Bewertung :  Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Expositi-
on.

Toxizitat bei wiederholter Verabreichung

Aspirationstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren
Endokrinschéadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die geman
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU)
2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU)
2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Erfahrungen mit der Exposition von Menschen
Keine Daten verfligbar

Toxikologie, Stoffwechsel, Verteilung

Keine Daten verfligbar

Neurologische Wirkungen
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Inhaltsstoffe:
N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)Jammoniumpropionat (CAS: 94667-33-1):

Toxizitat gegeniber Fischen : LC50 (Lepomis macrochirus (Blauer Sonnenbarsch)): 0,52 mg/l
Expositionszeit: 96 h

Toxizitét gegenuber Daphnien . EC50 (Daphnia magna (GrofRer Wasserfloh)): 0,1 mg/I|
und anderen wirbellosen Was- Expositionszeit: 48 h
sertieren Art des Testes: Immobilisierung

Methode: OECD- Prifrichtlinie 202

Toxizitat gegentber Al- . EbC50 (Scenedesmus capricornutum (Stisswasseralge)): 0,34 mg/l
gen/Wasserpflanzen Expositionszeit: 72 h

Art des Testes: statischer Test

Methode: OECD- Priifrichtlinie 201

NOEC (Scenedesmus capricornutum (Susswasseralge)): 0,044 mg/l
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M-Faktor (Akute aquatische
Toxizitat)

M-Faktor (Chronische aquati-
sche Toxizitat)

Beurteilung Okotoxizitét
Chronische aquatische Toxizitat

Expositionszeit: 72 h
Art des Testes: statischer Test

10

Sehr giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Isotridecanolethoxylat (CAS: 69011-36-5):

Toxizitat gegenuber Fischen

Toxizitat gegeniiber Daphnien
und anderen wirbellosen Was-
sertieren

Toxizitat gegenuber Al-
gen/Wasserpflanzen

Ethandiol (CAS: 107-21-1):
Toxizitat gegenuber Fischen

Toxizitat gegeniiber Daphnien
und anderen wirbellosen Was-
sertieren

Toxizitat gegenuber Al-
gen/Wasserpflanzen

LC50 (Brachydanio rerio (Zebrabarbling)): > 10 mg/I
Expositionszeit: 96 h

Art des Testes: Durchflusstest

Methode: OECD Prifrichtlinie 203

EC50 (Daphnia magna (GroRer Wasserfloh)): > 1 mgl/l
Expositionszeit: 48 h
Methode: OECD- Prufrichtlinie 202

EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grunalge)): > 1 mg/|
Expositionszeit: 72 h
Methode: OECD- Prufrichtlinie 201

LC50 (Pimephales promelas (fettkopfige Elritze)): 72.860 mg/l

Expositionszeit: 96 h

EC50 (Daphnia magna (GroRer Wasserfloh)): 41.100 mg/l
Expositionszeit: 48 h

EC50 (Scenedesmus capricornutum (Stisswasseralge)): > 10.000

mg/|
Expositionszeit: 72 h

N-(2-ethylhexyl)-3,5,5-trimethylhexanamide (CAS: 1700656-13-8):

Toxizitat gegenuber Fischen

Toxizitéat gegenuber Daphnien
und anderen wirbellosen Was-
sertieren

Toxizitat gegenuber Al-
gen/Wasserpflanzen

M-Faktor (Akute aquatische
Toxizitét)

M-Faktor (Chronische aquati-
sche Toxizitéat)

LC50 (Danio rerio (Zebrabérbling)): > 1.000 mg/l
Expositionszeit: 96 h
Methode: OECD Prifrichtlinie 203

EC50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): 0,475 mg/l
Expositionszeit: 48 h
Methode: OECD- Prufrichtlinie 202

ErC50 (Desmodesmus subspicatus (Griinalge)): 0,962 mgl/l
Expositionszeit: 72 h
Methode: OECD- Prifrichtlinie 201

NOEC (Desmodesmus subspicatus (Grunalge)): 0,31 mg/l
Expositionszeit: 72 h

1
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Bomix plus

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:

Biologische Abbaubarkeit : Anmerkungen: Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfillt
(Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfillen) die Bedin-
gungen der bio logischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung
(EG) Nr. 648/2004 uber Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen,
die dies bestatigen, werden fur die zustandigen Behérden der Mit-
gliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direk-
te oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfiigung
gestellt.

Inhaltsstoffe:
N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammoniumpropionat (CAS: 94667-33-1):

Biologische Abbaubarkeit . Methode: OECD Prifrichtlinie 302B
Anmerkungen: Erwartungsgemalf? biologisch abbaubar

Isotridecanolethoxylat (CAS: 69011-36-5):
Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Vollstandig biologisch abbaubar

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Inhaltsstoffe:

Ethandiol (CAS: 107-21-1):

Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: -1,36 (25 °C)
Octanol/Wasser

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfiigbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in Konzent-
rationen von 0,1 % oder hoéher, die entweder als persistent, bioak-
kumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioak-
kumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung :  Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die geman
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU)
2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU)
2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schéadliche Wirkungen
Keine Daten verfluigbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt . Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserlaufe
oder in den Erdboden soll verhindert werden.
Unter Beachtung der 6rtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschrif-
ten als gefahrlichen Abfall entsorgen.
Abfallschliisselnummern sollen vom Verbraucher, méglichst in Ab-
sprache mit den Abfallentsorgungsbehérden, ausgestellt werden.
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Verunreinigte Verpackungen

07 06 01 wassrige Waschflussigkeiten und Mutterlaugen

Reste entleeren.

Behalter mit Wasser reinigen.

Gereinigte Verpackungsmaterialien den ortlichen Wertstoffkreislau-
fen zufiihren.

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADN

ADR

RID

IMDG

IATA

ADN

ADR

RID

IMDG

IATA

14.3 Transportgefahrenklassen

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

14.4 Verpackungsgruppe

ADN

Verpackungsgruppe
Klassifizierungscode

Nummer zur Kennzeichnung der
Gefahr

Gefahrzettel

Begrenzte Menge (LQ)

ADR

Verpackungsgruppe
Klassifizierungscode

Nummer zur Kennzeichnung der
Gefahr

Gefahrzettel
Tunnelbeschrankungscode
Begrenzte Menge (LQ)

RID
Verpackungsgruppe
Klassifizierungscode

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

UN 1903
UN 1903
UN 1903
UN 1903
UN 1903

14.2 Ordnungsgemafle UN-Versandbezeichnung

DESINFEKTIONSMITTEL, FLUSSIG, ATZEND, N.A.G.
(N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)Jammoniumpropionat)

DESINFEKTIONSMITTEL, FLUSSIG, ATZEND, N.A.G.
(N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)Jammoniumpropionat)
DESINFEKTIONSMITTEL, FLUSSIG, ATZEND, N.A.G.
(N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)Jammoniumpropionat)

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)Jammoniumpropionat)

Disinfectant, liquid, corrosive, n.o.s.
(N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)Jammoniumpropionat)

QO 0 0 0 o0

I
C9
80

1,00L

I
C9
80

(E)
1,00 L

I
C9
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Nummer zur Kennzeichnung der : 80
Gefahr
Gefahrzettel . 8
Begrenzte Menge (LQ) : 1,00L
IMDG
Verpackungsgruppe o
Gefahrzettel 8
EmS Kode . F-A,S-B
Begrenzte Menge (LQ) : 1,00L
IATA (Fracht)
Verpackungsanweisung (Fracht- : 855
flugzeug)
Verpackungsanweisung (LQ) . Y840
Verpackungsgruppe o
Gefahrzettel . Corrosive
IATA (Passagier)
Verpackungsanweisung (Passa- : 851
gierflugzeug)
Verpackungsanweisung (LQ) . Y840
Verpackungsgruppe o
Gefahrzettel . Corrosive

14.5 Umweltgefahren

ADN
Umweltgefahrdend D ja
ADR
Umweltgefahrdend D ja
RID
Umweltgefahrdend © o ja
IMDG
Meeresschadstoff D ja

14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwender

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht und ba-
sieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemaf Beschreibung in diesem Sicher-
heitsdatenblatt. Transporteinstufungen kénnen mit dem Transportmittel, der Verpackungsgrof3e und Abwei-
chungen in regionalen oder Landerbestimmungen variieren.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaf IMO-Instrumenten
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den
Stoff oder das Gemisch

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inverkehrbrin- :  Nicht anwendbar
gens und der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe,
Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII)

REACH - Liste der fur eine Zulassung in Frage kommenden : Nicht anwendbar
besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 59).

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die zum Abbau :Nicht anwendbar
der Ozonschicht fihren

Verordnung (EU) 2019/1021 uber persistente organische . Nicht anwendbar
Schadstoffe (Neufassung)

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Européischen Parlaments :  Nicht anwendbar
und des Rates uber die Aus- und Einfuhr geféahrlicher Chemi-
kalien
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REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (An- : Nicht anwendbar
hang XIV)
Seveso lll: Richtlinie 2012/18/EU des Europaischen E1 UMWELTGEFAHREN

Parlaments und des Rates zur Beherrschung der
Gefahren schwerer Unfélle mit gefahrlichen Stoffen.

Wassergefahrdungsklasse : WGK 2 deutlich wassergefahrdend
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

TA Luft :  Gesamtstaub:
Nicht anwendbar
Staubférmige anorganische Stoffe:
Nicht anwendbar
Dampf- oder gasférmige anorganische Stoffe:
Nicht anwendbar
Organische Stoffe:
Nicht anwendbar
Krebserzeugende Stoffe:
Nicht anwendbar
Erbgutverandernd:
Nicht anwendbar
Reproduktionstoxisch:
Nicht anwendbar

Fluchtige organische Verbin- : Richtlinie 2010/75/EU des Européischen Parlaments und des Rates
dungen vom 24. November 2010 uber Industrieemissionen (integrierte Ver-
meidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)
Gehalt fliichtiger organischer Verbindungen (VOC): 0,00 %

Verordnung (EC) Nr. 648/2004, : 5 % und darlber jedoch weniger als 15 %: Nichtionische Tenside
in der jeweils gultigen Form Sonstige Verbindungen: Desinfektionsmittel, Duftstoffe
Allergene:

Limonen (CAS: 5989-27-5)
Citronellol (CAS: 106-22-9)

Sonstige Vorschriften:

Beschaftigungsbeschrankungen nach dem Gesetz zum Schutz von Mittern bei der Arbeit, in der Ausbil-
dung und im Studium (Mutterschutzgesetz — MuSchG) beachten.

Beschaftigungsbeschrankungen gemaf Richtlinie 94/33/EG uber den Jugendarbeitsschutz oder verschér-
fenden nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend.

Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgefihrt:

REACH . Dieses Gemisch enthalt ausschlie3lich Bestandteile, die geméass EG-
Verordnung Nr.1907/2006 (REACH) registriert wurden.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) ist fir diesen Stoff nicht erforderlich, wenn er wie
vorgegeben verwendet wird.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Sicherheitshinweise fiir Gebrauchslésungen

Fir die angegebenen Gebrauchslésungen gelten folgende Sicherheitshinweise.
Gebrauchsldsung Bomix plus (<=2%)
Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Keine gefahrliche Substanz oder Mischung.
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Persénliche Schutzausriistung
Handschutz
Nitrilkautschuk

Material Schutzhandschuhe gemaR EN 374.
Durchbruchzeit > 480 min

Handschuhdicke 0,1 mm

Schutzindex Klasse 6

Volltext der H-Séatze

Peha-soft nitrile guard

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augensché-
den.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Expositi-
on.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Volltext anderer Abkirzungen

Acute Tox. Akute Toxizitat

Aquatic Acute Kurzfristig (akut) gewassergefahrdend

Aquatic Chronic Langfristig (chronisch) gewéassergefahrdend

Eye Dam. Schwere Augenschadigung

Skin Cort. Atzwirkung auf die Haut

STOT RE Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition

2000/39/EC Richtlinie 2000/39/EG der Kommission zur Festlegung einer ersten
Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten

DE TRGS 900 Deutschland. TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte

2000/39/EC | TWA Grenzwerte - 8 Stunden

2000/39/EC / STEL Kurzzeitgrenzwerte

DE TRGS 900 / AGW

Arbeitsplatzgrenzwert

ADN - Europaisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf Binnen-
wasserstrassen; ADR - Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giter auf der
StralRe; AlIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft fiir
Werkstoffpriifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpa-
ckung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver
Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts flir Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada);
ECHA - Europdische Chemikalienbehorde; EC-Number - Nummer der Européischen Gemeinschaft; ECx -
Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Not-
fallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit
X % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - In-
ternationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler
Code fur den Bau und die Ausrustung von Schiffen zur Befoérderung geféhrlicher Chemikalien als Massen-
gut; IC50 - Halbmaximale Hemmestoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC -
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fir die
Beférderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL -
Gesetz- Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation
fur Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fur
50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fir 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale
Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe;
n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar
ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektla-
dung; NZloC - Neuseelédndisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fir wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung; OPPTS - Biro fur chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhitung
(OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den
Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-
Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Européischen Parliaments und des Rats
beziglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung
zur internationalen Beforderung gefahrlicher Guter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende
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Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI -
Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhande-
ner Chemikalien; TRGS - Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe
(Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren:
Skin Corr. 1B H314 Rechenmethode
Eye Dam. 1 H318 Rechenmethode
Aquatic Acute 1 H400 Rechenmethode
Aquatic Chronic 1 H410 Rechenmethode

Abschnitte des Sicherheitsdatenblatts, die Gberarbeitet wurden:

1. Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum
Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben.
Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen
wird, kdnnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material tibertragen werden.

DE / DE
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