Technische Daten

iMEC12/iMEC10
Monitormale:
Gewicht:

iMEC8
Monitormale:
Gewicht:

Display
Typ:

Auflésung:
Kurvenformen:
Externes Display:

EKG

3-Kanal:

5-Kanal:

Verstarkung:
Abtastgeschwindigkeit:
Bandbreite:

Defibrillatorschutz:
Erholungszeit:
CMRR:

ST-Analyse:
Arrhy.-Analyse
Herzfrequenz
Bereich:

Auflésung:
Genauigkeit:
Respiration
Bereich:

Auflésung:
Genauigkeit:

0 bis 6 Atemziige/min:
Ableitung:
Abtastgeschwindigkeit:
SpO,

Bereich bei Mindray/Nellcor:

Bereich bei Masimo:
Auflésung:
Genauigkeit bei Mindray:

Aktualisierungsrate:
Pulsfrequenz
Bereich

Genauigkeit

Auflésung:
Aktualisierungsrate:
NIBP

Methode:
Betriebsmodus:
Parameter:
Systolischer Bereich

Diastolischer Bereich

Normalbereich

Genauigkeit

Auflosung:

Temperatur
360 mm x 273 mm x 122 mm Bereich:
3,2 kg, Standardparameterkonfiguration, einschlieBlich Auflésung:
Lithiumakku und Schreiber; Genauigkeit:
3,6 kg, Standard- und Konfiguration mit optionalen Parametern, Parameter:
einschlieBlich Touchscreen, Lithiumakku und Schreiber Datenspeicherung
Trenddaten:

268 mmx 210 mmx 114 mm Alarmereignisse:
2,6 kg, Standardparameterkonfiguration, einschlieflich einer Arr. Ereignisse:
Lithiumakku und einem Schreiber; NIBP:

2,9 kg, Standard- und Konfiguration mit optionalen Parametern, Kurvenformen:
einschlieBlich Touchscreen, Lithiumakku und Schreiber

Akkus
iMEC 12:12,1”LCD mit Farb-LED-Hintergrundbeleuchtung Typ:
iMEC 10: 10,4” LCD mit Farb-LED-Hintergrundbeleuchtung Zahl:
iMEC 8: 8,4” LCD mit Farb-LED-Hintergrundbeleuchtung Spannung:
800 x 600 Pixel Kapazitat:
Biszu 8 Betriebszeit:

1 Display tiber VGA

Ladezeit:
L
1,11, 11l,aVR, aVL, aVF, V
x0,125; x 0,25; x 0,5; x 1; x 2; x 4; automatisch
6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Diagnosemodus: 0,05-150 Hz
Monitormodus: 0,5-40 Hz
Chirurgiemodus: 1-20 Hz
ST-Modus: 0,05-40 Hz
Halt 5000V (360 J) Defibrillation stand Schreiber
<10s Typ:
Diagnosemodus: >90 dB Geschwindigkeit:
Monitormodus: =105 dB Nachzeichnen:

Schnittstellen
Anschlisse:

Chirurgiemodus: 2105 d Stromversorgung
BST-Modus: =105 dB Wechselspannung:
-2,0 bis 2,0 mV Stromstarke:

Ja

Erwachsene: 15 - 300 bpm

Kinder: 15 - 350 bpm
Neugeborene: 15 - 350 bpm

1 bpm

+1 bpm oder +1 % (groBerer Wert)

Erwachsene: 0 bis 120 Atemziige/min

Kind/Neugeb.: 0 bis 150 Atemziige/min

1 Atemzug/min

7 bis 150 Atemziige/min: +2 Atemziige/min oder +2 % (groBerer Wert)
Nicht angegeben

I oder Il (Standard: Ableitung Il)

6,25 mm/s, 12,5 mm/s oder 25 mm/s

0 bis 100 %

1 % bis 100 %

1%

+2 % (70-100 %, Erw./Kind, ohne Bewegung)
+3 % (70-100 %, Neugeb., ohne Bewegung)
+3 % (70-100 %, Bewegung)

n. spez. (0-69 %)

Ts

SpO, bei Mindray: 20 bis 254 bpm

SpO, bei Masimo: 25 bis 240 bpm

SpO, bei Nellcor: 20 bis 300 bpm

IBP-Modul: 25 bis 350 bpm

NIBP-Modul: 40 bis 240 bpm

SpO, bei Mindray: +3 bpm (ohne Bewegung)
+5 bpm (Bewegung)

IBP-Modul: 1 bpm oder +1 % (groBRerer Wert)

NIBP-Modul: £3 bpm oder +3 % (groBerer Wert)

1bpm

1s

automatisch, oszillometrisch
manuell, automatisch, STAT
systolisch, diastolisch, Mittelwert
Erw: 40 bis 270 mmHg

Kind: 40 bis 200 mmHg

Neugeb: 40 bis 135 mmHg

Erw: 10 bis 210 mmHg

Kind: 10 bis 150 mmHg

Neugeb: 10 bis 100 mmHg

Erw: 20 bis 230 mmHg

Kind: 20 bis 165 mmHg

Neugeb: 20 bis 110 mmHg
Mittlere Fehlerquote: £5 mmHg
Max. Standardabweichung: 8 mmHg
1T mmHg

0 bis 50° C (32 bis 122 F)

0,1°C

+0,1° C oder +0,2 F (ohne Sonde)
T1,T2und TD

120 Std. (Intervall 1 Min), 4 Std. (Intervall 5 Sek), 1 Std. (Intervall 1 Sek)
100 Ereignisse und die entsprechenden Kurvenbilder

100 Arr. Ereignisse und die entsprechenden Kurvenbilder

1000 Messungen

Max. 48 Std. vollstandig offen gelegte Kurven (die spezielle Speicherzeit
hangt von der Art und Anzahl der gespeicherten Kurven ab)

Wiederaufladbare Lithium-lonen-Akkus
1

11,1V DC

2600 mAh (4500 mAh optional)

2 Std. (2600 mAh)

4 Std. (4500 mAh)

4,5 Std. maximal (2600 mAh)

8 Std. maximal (4500 mAh)

1 WS-Anschluss

1 RJ45-Netzwerkanschluss

1 USB-2.0-Anschluss

1 VGA-Ausgabeanschluss

1 Mehrfunktionsausgabeanschluss (Ausgabe EKG, IBP,
Schwesternruf und Defib.-Synch.-Signale)

Thermoschreiber
25 mm/s, 50 mm/s
3

100 bis 240V AC, 50/60 Hz
1,1bis0,5A



