Furoklav®+

Die S-Klasse
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Evidence Based Sterilization



QUALITATUNDINNOVATION.

Vor mehr als 55 Jahren begannen wir, uns in Berlin auf die Herstellung von Sterilisatoren
zu spezialisieren. Durch Qualitatsbewusstsein, Soliditat und Innovationsfreudigkeit
in Verbindung mit hochstem Sicherheitsstreben, gelang uns der Aufstieg zu einem
filhrenden Hersteller.

Weltweit mehr als 400.000 MELAG-Gerate sind Beweis fiir diesen Erfolg. Jahrzehnte-
lange Erfahrung, modernste computergesteuerte Produktionstechnik, die Verwendung
hochwertiger Materialien und ein bewahrter und qualifizierter Mitarbeiterstamm
machen MELAG-Geréate zu bedienungskomfortablen Qualitatsprodukten.

Zur Firmenphilosophie gehort die konsequente Spezialisierung auf ein abgegrenztes
Produktionsprogramm. Dadurch ist es uns maglich, mit einem hochspezialisierten
Entwicklungsteam die Produktpalette stets marktgerecht und auf international
filhrendem technischen Niveau zu halten und weiterzuentwickeln.

Das gesamte MELAG-Team ist stolz, mit Geraten und Artikeln fiir die sichere Sterilisation
und Sterilgut-Lagerung, einen entscheidenden Beitrag zum Schutz der Gesundheit
von Praxisteam und Patienten zu leisten.
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Um der arztlichen Sorgfaltspflicht gerecht zu werden, miissen die Patienten
und das Praxisteam durch sichere und zuverldssige HygienemaBnahmen

geschiitzt werden. Es ist die Aufgabe der Industrie, hierzu die geeigneten
Gerate und Verfahren zu liefern.

Weltweit gibt es fast 100 Firmen, die auch Praxisauto-
klaven herstellen. Aber wir sind der einzige Hersteller
mit Weltgeltung, der sich ausschlieBlich auf das Thema
Hygiene in der Arzt- und Zahnarztpraxis spezialisiert
hat.

Diese Konzentration auf die Kernkompetenz ist Basis
unseres weltweiten Erfolges. Eines Erfolges, der stets
von neuem unter Beweis gestellt werden muss. Daran
arbeitet jeder MELAG-Mitarbeiter mit groBem Engage-
ment.

Das MELAG-Erfolgsrezept:
Bewusste Konzentration auf die Kernkompetenz.

Hersteller, bei denen der Autoklav nur ein Produkt unter
vielen ist, konnen sich vielleicht einmal eine Schwache-
periode leisten. Wer sich wie wir auf eine Produktlinie
konzentriert, darf das nicht. Er muss immer besser sein
als die Mitbewerber.

Unsere weltweiten Verkaufserfolge sind der Beweis,
dass unsere Autoklaven nicht allein durch ihre Qualitat
besser sind. Sie sind es auch durch Innovation. So haben
wir innovative Losungen flir Praxisautoklaven marktfahig
gemacht und damit Pionierarbeit geleistet.

Einige Beispiele:

m das Wasser-Einweg-System

m die automatische Wasser-Nachspeisung

m die Dokumentation (iber Praxis-PC oder Netzwerk

m das fraktionierte Vor- und Nachvakuum bei Praxis-
autoklaven etc.

Wir setzen nach wie vor auf die Produktion der Auto-
klaven ausschlieBlich in Deutschland. Denn innovative
Qualitatsprodukte miissen von qualitdtsbewussten
Facharbeitern produziert werden. Wenn es um Qualitét
geht, darf der Lohnkostenvorteil durch Produktion in
Niedriglohnlandern keine Rolle spielen.
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AUTOKLAVENMITVAKUUM

In der Europa-Norm EN 13060 fiir Klein-Sterilsatoren werden die drei Verfahren/Typen von Sterilisa-
tionszyklen beschrieben:. B, S und N. An Autoklaven mit B-Zyklen werden die hochsten Anforderungen
gestellt. Sie verfiigen iiber ein fraktioniertes Vor-Vakuum und sind in ihrem Leistungsvermdgen mit
den groBen Krankenhaus-Autoklaven vergleichbar. Der Betreiber einer Praxis legt in der Risiko-Analyse
fest, mit welchen Verfahren die zum Einsatz kommenden Instrumente aufbereitet werden sollen.

In Praxen, in denen keine englumigen und gleichzeitig langen Hohlkorper-Instrumente zum Einsatz
kommen kann ein ,Klasse S* - Autoklav die richtige Alternative zur "Klasse B” sein. ,Klasse $* —
Autoklaven verfiigen nicht iiber fraktioniertes , sondern ein einfaches Vor- und Nachvakuum. Autoklaven,
die nur ,Klasse N“-Zyklen anbieten, eignen sich nicht fiir die Sterilisation verpackter Instrumente.

Ein System — zwei Autoklaven

Um den unterschiedlichen Erfordernissen an die zu
sterilisierenden Instrumente gerecht zu werden, bietet MELAG
den Euroklav®+ in zwei SterilisierkammergroBen an. Der
Durchmesser betragt bei beiden Autoklaven jeweils 25¢m, die
Lange der Sterilisierkammer des Euroklav®29 VS+ betragt
35cm, die des Euroklav®23 VS+ betragt 45 cm.

Das besondere Verfahren

Um als ,Klasse S”-Autoklav den strengen Forderungen der
EN 13060 gerecht zu werden, muss die Luft aus der Steril-
isierkammer, aus dem Inneren der Instrumente und aus den
Verpackungen vollstandig entfernt werden. Die Euroklav®+
Autoklaven erreichen dieses Ziel durch ein effektives Vor-
Vakuum in Kombination mit einem fraktionierten
Stromungsverfahren.




Spezialfunktionen
leicht einstellbar

Besondere Optionen wie die
Umstellung von interner
Speisewasserversorgung (aus dem im
Gerét integrierten Vorratsbehélter) auf
eine externe Versorgung (bei Anschluss einer

Wasseraufbereitungs-Anlage) konnen leicht von der Bedienerin selber eingestellt werden.

Ebenso einfach ist die Wahl des Ausgabemediums fiir die Dokumentation z.B. Drucker, MELAflash CF-Karten-
Schreiber oder Praxis-EDV.

Auch das spart Zeit bei der Bedienung des Autoklaven.

Schnelle Sterilisationsprogramme

Die Euroklav®+ Autoklaven sind meist deutlich schneller als andere auf dem Markt angebotene Geréte.
Unverpackte Instrumente kénnen im Schnellprogramm bereits nach 20 Minuten inklusive Vorvakuum und Vakuum-
Schnelltrocknung entnommen werden.




SCHNELLINNOVATIVFLEXIBEL

Automatisieren Sie!

Mit dem praxisfreundlichen System: Einer automatischen Speisewasser-Nachspeisung mit MELAdem®40 oder
MELAdem®47.

Alle Euroklav®-Autoklaven bieten die Mdglichkeit, die Speisewasser Versorgung mit demineralisiertem Wasser
durch AnschluB einer Wasser-Aufbereitungsanlage zu automatisieren. Auch die Entsorgung des verwendeten
Wassers erfolgt automatisch, wenn der Autoklav an einen Abfluss angeschlossen wird. AuBerdem sparen Sie Zeit
fir die Beschaffung des destillierten oder demineralisierten Wassers sowie fiir die Lagerung und Entsorgung der
leeren Kanister.

Die im Autoklaven integrierte Messung der Wasserqualitat stellt sicher, dass immer nur Wasser bester Qualitat zur
Sterilisation zugelassen wird. Das schiitzt den Autoklaven und das wertvolle Instrumentarium.

Wir empfehlen:

B MELAdem’40: Fiir den kleinen Wasserbedarf bzw. nur wenige Sterilisationen am
Tag. Diese Wasser-Aufbereitungsanlage arbeitet nach dem lonen-Austauschprinzip.
Das Zweikammer-System der MELAdem®40 gewahrleistet eine optimale Ausnutzung
des Mischbettharzes. Die Montage der MELAdem®40 kann direkt am Autoklaven,
an der Wand oder in einem Unterschrank erfolgen.

B MELAdem’47: Fiir den groBeren Wasserbedarf. Diese Wasser-
Aufbereitungsanlage arbeitet nach dem besonders umwelt-
freundlichen Prinzip der Umkehrosmose. Sie ist fiir Praxen besonders
geeignet, die mehr als vier Sterilisationsvorgange pro Tag durch-
fihren. Minimaler Einsatz von Verbrauchsmaterialien bei hoher
Ausbeute von hochwertigem Wasser entlastet die Umwelt und
spart Kosten. Im Lieferumfang sind der Vorratsbehalter und ein
separater Entnahmehahn fiir demineralisiertes Wasser enthalten.

MELAdem®47 (1) installiert im
Unterschrank mit Vorratsbehalter (2)
und Entnahmehahn (3).




Das Design — Funktional und Schon

Nicht nur die Leistung und die Fertigungsqualitdt der neuen Euroklav-
Autoklaven unterstreichen die filhrende Position von MELAG, das Design
macht sie auch optisch zur Spitzenklasse.
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Die Bedienung der Autoklaven soll Freude bereiten
und sicher sein. Das Design unterstiitzt diesen /
Anspruch. Das Wesentliche zeigen und dabei /
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Leichtes Fiillen

Schnellkupplung
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MELAdem™40

montiert am Euroklav® 29 VS+

Die groBe Offnung des Vorratsbehélters in Verbindung mit der im Behalter
integrierten Einfiillhilfe ermdglicht das leichte Einfiillen des demineralisierten
oder destillierten Wassers bei Euroklav® 23 VS+ und Euroklav® 29 VS+. Alternativ
dazu konnen beide Autoklaven das bendtigte Wasser aus einem beliebigen
externen VorratsgefaB ansaugen oder sogar mit einer Wasser-Aufbereitungsanlage
verbunden werden.

Das regelmaBige Ablassen des verwendeten destillierten oder demineralisierten
Wassers aus dem Vorratsbehélter von ,stand-alone” Autoklaven stellt in der
Regel eine umstandliche manuelle Tétigkeit fiir das Praxisteam dar. Uber die
Schnellkupplungen der Autoklaven Euroklav®23 VS+ und 29 VS+ lasst sich das
verwendete demineralisierte oder destillierte Wasser schnell und ohne Aufwand
aus dem Vorratshehalter entfernen.

Wenn es die Aufstellbedingungen zulassen, empfiehlt sich der Anschluss an einen
Abfluss. Dann erfolgt sogar das Ablassen des verbrauchten Wassers aus dem
Vorratsbehalter der Autoklaven automatisch.
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Die optimale Nutzung des Innenraumes — Sie haben die Wahl

Die Autoklaven werden immer mit einer Halterung fir Tabletts bzw. Kassetten ausgeliefert. Sie ist im Preis inbegriffen.
SerienmaBig ist die Kombi-Halterung , A" (fiir 5 Tabletts oder 3 Norm-Tray-Kassetten).

Der optionale Folienhalter erméglicht das senkrechte Sterilisieren von eingeschweiBtem Sterilisiergut fiir optimale
Trocknungsergebnisse.

Folienhalter

Halterung ,A"
Fir 5 Tabletts

Halterung , A" (gedreht)
Fiir 3 Norm-Tray-Kassetten

Sterilisierbehalter

In die groBe Sterilisierkammer der Euroklav-Autoklaven
passen wahlweise mehrere MELAG-Sterilisierbehalter,
die in verschiedenen Langen und Hohen erhaltlich
sind. Sie sind mit Verschliissen und einer Deckel-
dichtung ausgestattet und entsprechen
damit der EN 868.




DOKUMENTATIONUNDCHARGENKONTROLLE

Die Medizinprodukte-Betreiberverordnung und die RKI (Robert-Koch-Institut)-Empfehlungen
fordern vom Betreiber die Dokumentation bei der Instrumentenaufbereitung. Sie dient der
Beweissicherung bei vermuteter Infektion in der Praxis oder Klinik. Im Rahmen von Uberprii-
fungen/Praxisbegehungen durch Gesundheitsamter oder Bezirksregierungen werden Doku-
mentation und Chargenkontrolle auch als wichtige Kriterien fiir die ,,Freigabe” der Instrumente
durch die Helferin nach der Sterilisation angesehen.

Endlich Netzwerk

Durch Anschluss der MELAnet-Box an einen Autoklaven .

der Profi-Klasse wird dieser zum Web- \
Server, dessen Statusinformationen in =
~mmecAnot x/
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einem beliebigen Internet-Browser e
.

dargestellt werden kénnen. Die A
MELAnet-Box ist ein Ethernet-Adapter,

der die vom Autoklaven kommenden Daten
transparent (iber TCP/IP ins Netzwerk stellen kann.

|

Mobil mit CF-Karte

Alle Zyklusdaten kdnnen automatisch auf einer —
8 k-
CF-Speicherkarte geschrieben und an - =

jedem PC (z.B. liber das Lesegerat B
MELAflash) eingelesen und A
«papierlos” aufbewahrt werden.

Schwarz auf weil3

Der Anschluss des Druckers MELAprint ®42
erlaubt die traditionelle Dokumentation
aller Zyklusdaten auf einem

Papierausdruck. i
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PROGRAMMEUNDZEITEN

Bei allen Autoklaven der S-Klasse stehen vier Sterilisierprogramme und ein Bowie & Dick-
Testprogramm zur Verfiigung. Nach der Auswahl und dem Start des gewiinschten Programmes
steuern und iiberwachen moderne Mikroprozessoren den gesamten Ablauf.

Druck (bar) Druck (bar)

Zeit (min)

Zeit (min)

p W
Universal-Programm Schnell-Programm

Druck (bar) Druck (bar)

Zeit (min) -1 Zeit (min)

- T T .
Schon-Programm Prionen-Programm

Programme™:

— Universal-Programm Schnell-Programm Schon-Programm

Euroklav®23 VS+
Warmstart 0,5 kg Instrumente 12,5
Kaltstart 4 kg Instrumente 22 15 35 39

Euroklav®29 VS+
Warmstart 0,5 kg Instrumente 20 15 35 36
Kaltstart 3 kg Instrumente 25 20 40 40

*zzgl. Trocknungszeit

Alle Angaben in Minuten

Wir fertigen unsere Autoklaven in Ubereinstimmung mit folgenden Richtlinien und Normen:

93/42/EWG Medizinprodukt Klasse Ila (Européische Richtlinie fiir Medizinprodukte), 97/23/EWG (Druckgerdte- QUALTATS-
Richtlinie), EN 13060 (Klein-Dampf-Sterilisatoren), EN 61010-1-2 (Sicherheitsbestimmungen fir elektrische mm
Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate - Teil 1 und Teil 2), EN 50081-1 und EN 50082-1 (Bestimmungen :‘;f;;;:g'“"“' ebiscis
zur elektromagnetischen Vertraglichkeit), EN 1SO 9001: 12.2000 und EN ISO 13485/ 11.2000 (Qualitdtsmanage-

ment / Zertifizierung), EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen) C E O 1 2 4




Technische Daten:

Euroklav®23 VS+ Euroklav®29 VS+

A

45 cm lang x @ 25 cm 35 cm lang x 25 cm

22 Liter 18 Liter

e e
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3.000 Watt 2.500 Watt

,Erste Hilfe” durch die MELAG-Service-Zentrale

Nicht jede unerwartete Meldung auf dem Display des Autoklaven deutet auf einen technischen Defekt
hin. Haufig handelt es sich lediglich um ein Versehen bei der Bedienung oder um unzureichende
Versorgung mit Betriebsmitteln, zum Beispiel Speisewasser. Als Ansprechpartner fiir solche leicht selbst
zu behebenden Probleme stehen lhnen die geschulten Service-Abteilungen Ihres Fachhandels/Depots,
die autorisierten MELAG Kundendienste oder auch die MELAG-Service-Zentrale mit gutem Rat zur
Verfiigung. In vielen Fallen kann so ein Service-Einsatz vor Ort vermieden werden.




MELAG oHG, Medizintechnik

GeneststraBe 9- 10
10829 Berlin

Weitere Informationen Giber unsere Produkte
und geltende Normen, Gesetze und Richtlinien
sowie zu aktuellen Fragen finden Sie unter:

www.melag.de




