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2. Lieferumfang

68-100-001 oszillierende Einhand-Gipssage

68-100-065 Rundséageblatt fur Gips @65 mm

68-100-066 Rundséageblatt fur Kunststoff @65 mm

68-100-068 Inbusschlissel Nr. 5

GB Gebrauchsanweisung

Auf Wunsch kann diese Standard-Ausristung gedndert werden. Die gelieferten Ségeblatter miissen
nicht dieser Liste entsprechen und wir bitten Sie daher, die Angaben auf der Rechnung zu beachten.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,Zubehér*.

3. Sicherheitshinweise

In dieser Gebrauchsanweisung sind alle Angaben zur Sicherheit mit einem ,,!* gekennzeichnet.

Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen elektrischen
Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr, folgende grundsiatzlichen

SicherheitsmaRBRnahmen immer zu beachten. Bei Inbetriebnahme, beim Arbeiten
' und bei der Wartung der Gipssége sind die einschldgigen nationalen
= Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten. Lesen und beachten. Sie diese

Hinweise bevor Sie das Gerat benutzen. Bewahren Sie bitte diese
Gebrauchsanweisung gut auf.

BestimmungsgeméaRe Verwendung: dieses Gerét ist zum Sidgen von harten
Verbanden bestimmt.

Zusitzliche Schilder und Zeichen nicht aufnieten oder anschrauben, damit die
Schutzisolation nicht iiberbriickt wird. Empfohlen werden Klebeschilder.

Verwenden Sie nur intakte Stecker und Kabel und iiberpriifen Sie diese
regelmaRig.

Uberpriifen Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Leistungsschild der
oszillierenden Gipssdge angegebenen Geridtespannung iibereinstimmt.

Verwenden Sie nur Original-Zubehér.

Verwenden Sie Gehorschutz, Schutzbrille und bei Stauberzeugenden Arbeiten
eine Atemmaske.

Benutzen Sie das Werkzeug nicht in feuchter, nasser Umgebung oder in der
Nidhe von brennbarem Material (Explosionsgefahr)

Zu bedienen nur durch kompetentes und qualifiziertes Personal.
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4. Inbetriebnahme

Ein- / Ausschalten ‘ ? O

Einschalten: Schalter nach vorne schieben (I)
Ausschalten: Schalter nach hinten schieben (0)

Einstellung der Schwingungsfrequenz:

Die Gipsséage ist mit einer elektronischen Drehzahleinstellung ausgeristet.
Die Schwingungszahl bei laufendem Motor auswahlen

Die optimale Schwingungszahl muss je nach Art der Anwendung abgestimmt
werden.

/'

Niedrigste Schwingung (1) =12 000/ min
Hoéchste Schwingung (6) =21 000/ min

Uberlastsicherung: im Falle einer Uberlastung schaltet sich der Motor automatisch ab und kann nach
einigen Augenblicken wieder eingeschaltet werden.
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5. Montage bzw. Wechsel des Sageblattes

Verletzungsgefahr bei unbeabsichtigtem Anlauf vor
jedem Wechsel des Sadgeblattes Stecker aus der
Steckdose ziehen. Tragen Sie nétigenfalls feste
Handschuhe um Handverletzungen zu vermeiden. Bei
Nichtgebrauch Netzstecker ziehen.

Offnen der Klemmschraube / Entfernen des alten Sédgeblattes (Anhang Bild 1)

Legen Sie die Sage auf einen festen Untergrund (Tisch)
Drehen Sie die Spannschraube mit dem Imbusschlissel heraus.
Entfernen Sie die Spannschraube

Achten Sie darauf, dass kein Teil verloren geht.

o kM N =

Entfernen Sie nun das alte Sageblatt

Einsetzen des neuen Ségeblattes (Anhang Bild 1)

Die Lebensdauer eines Sageblattes ist abhangig von dem zu sagenden Material.
Wir empfehlen Ihnen, nur adaquate Sageblatter zu verwenden.

1. Reinigen Sie die Werkzeugaufnahme, das Einsatzwerkzeug und die Spannschraube

2. Setzen Sie das Sageblatt exakt in die sternférmige Werkzeugaufnahme. Achten Sie
darauf, dass das Sé&geblatt bindig aufliegt.

Drehen Sie die Spannschraube mit dem Inbusschlissel fest.
Das Anzugsmoment betragt 6 — 7 Nm ACHTUNG! Nicht zu fest anziehen.

Wenn Sie ein gebrauchtes oder schadhaftes Sdgeblatt beniitzen, kann dies
erhebliche Schaden am Motor verursachen. Verwenden Sie daher nur intakte
Siageblitter.
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6. Anwendung: Offnen eines harten Verbandes
Waéhlen Sie zuerst ein geeignetes Sageblatt.

Wenn das S&geblatt sitzt, setzen Sie die allgaier oszillierende Sage an der Stelle des Verbandes an,
wo er aufgesagt werden soll und driicken Sie sehr leicht an. Die Filhrungshand gibt der Sage den Halt
und kontrolliert die Schnitttiefe und vermeidet den plétzlichen Durchbruch wenn der Verband
aufgeschnitten ist.

Sobald das Sageblatt in den Gips schneidet, fuhlt man einen Widerstand. Nach dem Sagen des
Gipses ist dieser Widerstand verschwunden. Sobald der Durchbruch fiihlbar ist, heben Sie das
Sageblatt leicht an ohne es aus der Spalte heraus zu nehmen und schieben Sie es ca. 15 mm in
Sagerichtung.

Den Vorgang wiederholen und Gleicherweise sagen wie vorher bis das nachste Stiick abgeschnitten
ist.

So kann der Gipsverband mit einigen Einschnitten und geraden Bewegungen entlang der Schnittlinie
sicherer gedffnet werden, als mit einem geraden kontinuierlichen Schnitt.

Dabei lernt man sehr schnell, wie die Sage durch den Gips zu fiihren ist und nicht auf das Sageblatt
druckt in dem Augenblick, in dem der Widerstand aufhért. Auf jeden Fall empfehlen einige
Probeschnitte nur in Gips zu machen.

Wenn das Sé&geblatt zu langsam auf der Wattierung oszilliert verursacht die schnelle Oszillierung eine
Hitzeempfindung auf der unter der Wattierung liegenden Hautpartie.

ACHTUNG: Alle Personen, die nicht die erforderliche Qualifikation in der Handhabung mit der
Gipssége haben, setzen den Patienten einer Verletzungsgefahr aus. Wir empfehlen daher, das
Personal entsprechend zu schulen.

Die Firma allgaier, entzieht sich jeder Verantwortung bei unsachgemaRer Anwendung der Gipssage.
Wir empfehlen diese Gebrauchsanweisung unbedingt zu lesen und an zu wenden, dies ist ein
Bestandteil des Kaufvertrages.

Zusitzliche Informationen sorgfiltig lesen:

° Die individuellen Eigenschaften eines jeden Gipsverbandes oder hartem Kunststoff
variieren entsprechend dem verwendeten Material. Versuchen Sie wahrend der Arbeit
die optimale Rotation zu finden.

) Fur Kunststoffverbande sollte man eine schwachere Rotationsgeschwindigkeit wahlen.
Man vermeidet so eine Hitzeentwicklung des Kunststoffes wahrend des Sagens.

° Vermeiden Sie moglichst ein Schneiden mit der allgaier - Sage von nicht gepolsterten
Gipsverbanden. Sie riskieren eine Verletzung, wenn die Haut am Gips kleben bleibt,
was ein oszillieren des S&geblattes verhindert. Sollten Sie einen sehr engen
Gipsverband anlegen wollen, empfehlen wir die Verwendung eines Stoff- oder
Filzstreifens entlang des Armes oder Beines. Markieren Sie diese Linie mit einem
wasserfesten Stift auf der Unterseite des Gipsverbandes, direkt unterhalb des
Streifens. Dies erleichtert die Filhrung beim S&gen des Verbandes.

° Wenn der Gipsverband nach einer Operation angelegt wird, empfehlen wir den
Operationsschnitt auf dem Gips zu markieren zur Vermeidung einer zuséatzlichen
Offnung, welche zur Beobachtung der Naht und Wunde erforderlich ist.

° AuRerdem erleichtert diese Offnung im Gips das Entfernen der Klammern und
ermoglicht Punktionen und nétige Schnitte durchzufuhren.

° Verwenden Sie die Sage nicht zum Schneiden von Metallteilen, die im Gips integriert
sind.
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° Wahrend der Arbeit ist es unerlasslich zu tberprifen, ob die Schraube gut angezogen
ist und wenn nétig diese nach zu ziehen.

° Die Sage ist mit einer Uberlastsicherung ausgeristet, die den Motor bei Uberlastung
automatisch abschaltet. In diesem Fall ist die S&ge nach einigen Minuten des
Abkiihlens wieder voll funktionsfahig.

) Bei Verwendung von gebrauchten und stumpfen Sageblattern wird der Motor in
héchstem Male beansprucht.

) Um eine gleichmaRige Abnutzung des Sageblattes zu erzielen, genlgt es, die
Schraube zu l6sen und das Blatt um 90° zu drehen.

Achtung: Wahrend der Bedienung und bei laufendem Motor keinesfalls die
Lofteréffnung des Motors blockieren, ins besondere nicht mit den Enden. Falls diese
Offnung zu ist, wird der Motor tiberhitzt und es kénnen wesentliche Motorteile
beschadigt und Verbrennungen verursacht werden. Den Motor sofort abstellen.

Prufen Sie vor jedem Gebrauch der S&ge, ob das elektrische Verbindungskabel in

' Ordnung ist. Es kann sein, dass aufgrund einer vorherigen Verwendung und einer

o unsachgemafien Handhabung das Kabel leicht beschadigt ist. In diesem Fall besteht
die Gefahr eines Stromschlages und Heil3laufen des Motors.
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7. Reinigung und Pflege

' Verletzungsgefahr bei unfreiwilliger Inbetriebnahme.
Zuerst Stecker ziehen

Reinigung einmal wochentlich, bei haufigem Gebrauch ofters:

Nach Gebrauch der Sage den Staub und die Ablagerungen auf dem Sé&geblatt mit einem feuchten
Tuch und an engen Stellen mit einem kleinen Pinsel abwischen. Niemals die S&ge in Flussigkeit
tauchen, nie waschen und nie nass machen. Sollte eine Desinfektion nétig sein, fuhren Sie dies sehr
sorgfaltig mit einem verdinnten Desinfektionsmittel und sehr schnell durch und achten Sie unbedingt
darauf, dass keine Flussigkeit in die Sage flieRt. Wischen Sie die Sage nur mit einem leicht feuchten
Tuch (nicht nass) ab.

Die Sage ist nicht autoklavierbar und kann weder Plasma sterilisiert noch mit trockener Hitze
sterilisiert werden, kein Dampf in der Sage!

8. Zubehor

68-100-050 Séageblatt rund @50 mm fur Gips (weich)
68-100-065 Sageblatt rund @65 mm fur Gips (weich)
68-104-050 Séageblatt rund @50 mm fur Kunststoff (hart)
68-104-065 Sageblatt rund @65 mm fur Kunststoff (hart)

9. Ersatzteile

68-100-068 Inbusschlissel 4 mm

68-100-001 Schraube + Klemmplatte

10. Garantie

Fir die bestimmungsgemaRe Verwendung der allgaier - Sage gelten die nationalen
Arbeitsschutzbestimmungen (z.B. das Gesetz tUber technische Arbeitsmittel -
Geratesicherheitsgesetz).

Die Garantie betragt 1 Jahr. Bei Material- oder Fabrikationsschaden garantieren wir die kostenlose
Reparatur der Sage. Schaden, die durch unsachgeméRe Behandlung, Uberlastung oder normale
Abnutzung entstanden sind, bleiben von der Garantie ausgeschlossen. Das Garantie erlischt, wenn
der Kunde selbst ein Reparaturversuch unternommen hat.

Wir bitten Sie, eine Kopie der Rechnung oder des Lieferscheins der Rucksendung zur Reparatur bei
zu legen.

11. Entsorgungshinweise

Verpackungsmaterial und ausgediente Gipssagen mit Zubehér kénnen Uber ein herkémmliches und
umweltvertragliches Recycling-System entsorgt werden.
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12. Technische Daten

Bestellnummer:

11-098/00

Stromart: Einphasen-Wechselstrom
230V, 50/60 Hz.

Nennaufnahme: 250 Watt

Schwingungen: 12000 bis 21000 (1/min)

Gewicht 1,6 kg

Schutzart

Schutzklasse Il [=]

Kabel mit Stecker

5m

Lagerung: zwischen 5° C und 40° C bei einer
Luftfeuchtigkeit nicht uber 80 %
Vibration Arm/Hand: fur diesen Typ 2,5 m/s2. Dieser Wert ist Gemessen gemaf

EN 50 144

Larmpegel (Grundlage A):

fur diesen Typ 52 bis 75 dB(A) Wahrend des Betriebes
kann der Larmpegel 85 dB(A) uberschreiten, unbedingt

Hérschutz verwenden.

13.

CE-Konformitatserklarung

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder
normativen Dokumenten tbereinstimmt; EN 50 144, EN 55 014, EN 55 104, EN 61000-3-2/-3-3
gemal den Bestimmungen der Richtlinien 73/23/EWG, 89/392/EWG, 89/336/EWG. EN 60601-1,
EN60601-2, EN 14971, EN1041, EN 980 gemaR den Bestimmungen der Richtlinien 93/42/EWG fur

Medizinprodukte.

q

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung des Elektrowerkzeuges verliert diese Erklarung ihre
Glltigkeit und die Gewahrleistung erlischt.

14. Adresse des Verkaufers

allgaier-instrumente GmbH
Teuchelgrube 6-10

D-78556 Frittlingen
Deutschland
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Tel.: 0049 (0)7426 96 15 0
Fax: 0049 (0)7426 96 15 30
info@allgaier-instruemnte.de
www.allgaier-instrumente.de
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15. Anhang
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